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7. Oświadczenie projektanta  
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OPIS 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Projektowane przyłącze wodociągowe połoŜony jest w obrębie Duczymin i obrębie 
Dąbrówka Ostrowska,  gmina Chorzele. 
Projektowane przyłącze wodociągowe ma na celu wyrównanie ciśnień sieci wodocią-
gowych w miejscowości Duczymin i Dąbrówka Ostrowska. 

Wcinki w wodociągi wiejskie będące w administracji Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Chorzelach w drodze gminnej na wysokości działki 104/1, ob-
ręb Dąbrówka Ostrowska i na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 49, obręb 
Duczymin, Gmina Chorzele.  
 
Po zakończonych pracach teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. 
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OPIS TECHNICZNY 

a) Projekt wykonano na podstawie : 

1) Mapy sytuacyjnej w skali l : 500 

2) Uzgodnień z inwestorem 

3) Uzgodnień z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Chorzelach 

4) Uzgodnień w właścicielami nieruchomości 

5) Przyjętych zasad i norm 

b) Warunki gruntowo - wodne 

         Teren przeznaczony pod wykonanie przyłączy wodociągowych  znajduje się w 
miejscowościach Duczymin i Dąbrówka Ostrowska. 
Powierzchnia terenu jest płaska z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. 
PodłoŜe zbudowane jest z utworów polodowcowych i wolnolodowcowych 
okresu plejstoceńskiego. Pod warstwą humusu o grubości ok. 0,25 m występują pia-
ski, piaski zaglinione i gliny piaszczyste. Grunty o normalnej wilgotności. 

c) Przyłącza wodociągowe 

          Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PCV ø 110 o długości 1.450 m.  Wcinki w 
wodociągi wiejskie ø 110 mm metodą trójnika 100 x 100 x 100. Za trójnikami zaprojektowano za-
suwy Ŝeliwne kołnierzowe bezdławicowe ø 100 mm.  Przyłącze zaprojektowano z rur ciśnieniowych 
10,0 atm.. Rury łączone na ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Połączenia w 
węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek Ŝeliwnych kołnierzowych i „boso kołnie-
rzowych”. Przy połączeniach kołnierzowych zastosowano uszczelki klingerytowe.  Obudowy zasuw 
i zabezpieczyć dodatkowo przed zniszczeniami płytami betonowymi z osadzonymi w środku 
skrzynkami zasuw.   Na wysokości działki 105/2 w miejscowości Dąbrówka Ostrowska zaprojekto-
wano studnię wodomierzową z kręgów Ŝelbetowych Ø 1200, płytą Ŝelbetową w włazem Ŝeliwnym 
typu cięŜkiego. W studni wodomierzowej zaprojektowano wodomierz Ø 100 z wodomierzem bocz-
nym Ø 32 mm. Przed studnią i za studnią zaprojektowano zasuwy kołnierzowe bezdławicowe Ø 100 
mm. Przekroczenie pod dnem rzeki dzierŜączka projektuje się metodą przeciski sterowanego w rurze 
osłonowej PP Ø 160 mm na głębokości ,imi,um 1,5 m od dna rzeki do górnej krawędzi rury osłono-
wej. Całkowita długość przeciski 18 m. Miejsce przekroczenia rzeki oznakować słupkami betono-
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wymi. 
 
d) Trasowanie przyłącza wodociągowego i roboty ziemne 
 
       Wytyczenie trasy przebiegu przyłącza wodociągoweggo naleŜy wykonać zgodnie 
z projektem. 
Roboty ziemne przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych naleŜy prowadzić 
zgodnie z normą branŜową  MGK PN-62/8336-02 „Wykopy otwarte pod przewody 
wodociągowe i kanalizacyjne”. Głębokość przykrycia przyjęto 1,80 m.  Warunki po-
zwalają na prowadzenie w 100% wykopów mechanicznych przy pomocy koparek, ze 
skarpami i ze składowaniem urobku na odkład. 
 
e) SkrzyŜowanie przewodów wodociągowych z przeszkodami 
 
Na skrzyŜowaniu z wodociągiem wiejskim (wcinka)  roboty ziemne wykonywać ręcz-
nie 
 
f) Zabezpieczenie ruchu 
 
       Miejsce wykonywania robót ziemnych i montaŜowych naleŜy zabezpieczyć zgod-
nie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i 
oświetlenie na okres nocy. (Dz.U.Nr 53 z dnia 02.12.1961r, Dz.U. Nr 55 z 1972r). Nie 
przewiduje się tymczasowych mostków przejazdowych. 
 
g) MontaŜ przewodów wodociągowych   
 
      MontaŜ przewodów wodociągowych wykonywać zgodnie z Instrukcją wykonania 
i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych  z nieplastykowego PCV oraz 
zgodnie ze schematem węzłów. W celu stabilizacji ułoŜonego przewodu wodociągo-
wego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem naleŜy w węzłach wykonać bloki opo-
rowe. Bloki naleŜy wykonać równieŜ w miejscach montaŜu hydrantów i trójników 
(pod trójnik i kolano stopowe). 
 
h) Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 
 
     Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-70?B-10715.  Zmontowane 
odcinki rurociągu długości około 300m naleŜy zasypać 30 cm warstwą ziemni, miej-
sca połączeń i uzbrojenie zostawi nie zasypane. Tak przygotowany odcinek rurociągu 
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poddać próbie na ciśnienie 10 atm. Próba szczelności jest pozytywna, jeśli w ciągu 30 
min nie zauwaŜa się spadku ciśnienia poniŜej 0,10 kG/cm2 na kaŜde 100 m przewodu. 
Dezynfekcję i płukanie sieci wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w zbiorczej 
instrukcji MGK z 1966r. Przed oddaniem wodociągu naleŜy dokonać jego płukania i 
dezynfekcji. Płukanie naleŜy wykonać duŜym ciśnieniem i przepływem wody przy 
otwartym  hydrancie na końcówce wodociągu. Po 24 godzinnej „ stójce” wody z roz-
tworem podchlorynu sodu rurociąg naleŜy przepłukać do momentu wypłynięcia na 
kocówce wody pozbawionej zapachu chloru. 
 
i) Oznakowanie 
 
      W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urządzenia i uzbrojenie 
naleŜy oznakować wg obowiązujących wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakować 
tabliczkami malowanymi umieszczonymi na słupkach stalowych lub na trwałych 
ogrodzeniach.               
 
 
j) Inwentaryzacja przył ącza wodociągowego 
 
         Po wykonaniu montaŜu rur, a przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać in-
wentaryzację geodezyjną. 
  
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montaŜowych naleŜy zabezpieczyć zgod-
nie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochron-
nych i oświetlenie na okres nocy. (Dz.U.Nr 53 z dnia 02.12.1961r, Dz.U. Nr 55 z 
1972r). Nie przewiduje się tymczasowych mostków przejazdowych. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy dokonać uzgodnień z admi-
nistratorem sieci wodociągowej tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Chorzelach oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
wodnych w Ostrołęce, Inspektorat w Przasnyszu  (tel. 29 752 27 39. 


