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Ogłoszenie nr 500128160-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.
Gmina Chorzele: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w Chorzelach wraz z 

odwodnieniem oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w 
miejscowości Chorzele w ul. Ogrodowej działki nr 984, 985/1,986/1, 987/1, 988/1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550097-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:
nie
SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chorzele, Krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000, ul. ul. Stanisława 
Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, 
e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751 65 30.
Adres strony internetowej (url): www.chorzele.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ILI) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w Chorzelach wraz z odwodnieniem oraz budową 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Chorzele w ul. 
Ogrodowej działki nr 984, 985/1, 986/1, 987/1, 988/1 
Numer referencyjny(/eże// dotyczy):
PN/9/2018
11.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań  ̂ a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę łub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w Chorzelach wraz 
z odwodnieniem oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w 
miejscowości Chorzele w ul. Ogrodowej działki nr 984, 985/1, 986/1, 987/1, 988/1. Zakres 
projektowanej przebudowy nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Zakres robót 
obejmuje: -budowę chodnika na odcinku ulicy Ogrodowej w granicach pasa drogowego; teren 
objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Chorzelach na działkach nr 984, 
985/1, 986/1, 987/1, 988/1; obecnie ulica Ogrodowa pełni przede wszystkim funkcję drogi 
dojazdowej do posesji, -przebudowę końcowego odcinka ulicy Ogrodowej długości 64,7 
metra na ciąg pieszo -  jezdny, -przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych w zakresie 
istniejącego pasa drogowego, -przebudowę istniejącego zjazdu publicznego na ulicę
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Nadrzeczną, -wykonanie zabudowy kanału 05OOmm z rury PVC w miejscu istniejącego rowu 
melioracyjnego oraz remont (odtworzenie) ścianki czołowej przepustu zlokalizowanego pod 
jezdnią ulicy Ogrodowej, -zabezpieczenie istniejących elektroenergetycznych linii 
kablowych, -zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, -budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Chorzele w ul. Ogrodowej działki nr 
984, 985/1, 986/1, 987/1, 988/1, -obsługę geodezyjną (roboty pomiarowe - tyczenie trasy sieci 
kanalizacji deszczowej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej), -roboty ziemne, - 
wykonanie odwodnienia chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego, -roboty demontażowe i 
montażowe, -roboty remontowe (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej - odtworzenie 
nawierzehni drogowej, zieleni, nawierzchni chodników, zjazdów i.t.p.). W obszarze 
planowanej inwestycji znajdują się drzewa do wycinki. Realizacja inwestycji wymaga robót 
rozbiórkowych. Projektowane zagospodarowanie terenu BRANŻA DROGOWA: Parametry 
techniczne oraz dane dotycząee zaprojektowanego chodnika: -długość proj. chodnika po lewej 
stronie jezdni: 179,9m, -długość proj. chodnika po prawej stronie jezdni: 294,9m, - 
projektowany chodnik o szerokości: min. l,5m, -przekrój jednostronny o spadku w stronę osi 
jezdni 1%, -nawierzchnia chodnika: kostka betonowa (kolor szary z czerwonymi pasami) gr. 
6cm. Parametry techniczne oraz dane dotyczące zaprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego: - 
długość proj. jezdni: 64,7m, -klasa ulicy D (dojazdowa) -  droga gminna, -projektowana 
jezdnia o szerokości: 6,95m, -przekrój jednostronny o spadku w stronę osi jezdni 1%, -opaska 
z lewej strony jezdni z kratki trawnikowej wypełnionej kruszywem 5-20mm o szer. 40cm gr. 
4cm, -nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: kostka betonowa (kolor szary dla jezdni oraz 
czerwony dla chodnika i zjazdów) gr. 8cm. BRANŻA SANITARNA-KANALIZACJA 
DESZCZOWA W związku z planowaną budową chodnika w miejscu istniejącego rowu 
melioracyjnego, projektuje się zabudowę kanału OSOOmm z rury PVC. Światło rurociągu 
50cm. Spadek kanału będzie zgodny ze spadkiem zabudowywanego rowu. Kanał będzie 
posadowiony na podsypce frakcji 0/20 o gr. warstwy 15cm. Wlot i wylot kanału umocnione 
zostaną elementami betonowymi. Projektowana rzędna dna początku projektowanego 
rurociągu wynosić będzie 123,7 m n.p.m. Projektowana rzędna dna końca projektowanego 
rurociągu wynosić będzie 123,5 m n.p.m. Na załamaniach trasy rurociągu zaprojektowano 
dwie studnie rewizyjne betonowe o średnicy 0 1200mm umożliwiające okresową 
konserwację. Przebudowywany odcinek rowu ma długość około 38,5 m. W ramach zadania 
projektuje się także remont ścianki czołowej istniejącego przepustu pod drogą, ulicą 
Ogrodową. ODWODNIENIE Wody deszczowe i roztopowe z chodników oraz jezdni ciągu 
pieszo-jezdnego odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą wyprofilowanych spadków 
na przyległą zieleń oraz projektowaną, przepuszczalną opaskę z kratki trawnikowej 
wypełnionej kruszywem. BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA: 
Zabezpieczenie istniejących linii elektroenergetycznych nn. Z uwagi na budowę chodnika w 
pasie drogowym ulicy Ogrodowej istniejące kable nn 0,4kV znajdujące się w projektowanym 
zakresie należy zabezpieczyć poprzez umieszczenie ieh w dwudzielnych rurach osłonowych 
typu Al 10 PS. Prace ziemne i zabezpieczenia wykonać ręcznie, w porozumieniu i pod 
nadzorem pracowników Posterunku Energetycznego w Chorzelach, zachowując przy tym 
szczególne środki ostrożności, oraz zgodnie z normą N SEP-E-004. Kable zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi w kolorze niebieskim kabli nN. Jako ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych. Jako dodatkową ochronę przy 
uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłącznie zasilania w układzie TN-C oraz uziemienie 
w sieci SN. Uwagi wynikające z uzgodnień projektu zagospodarowania z dysponentami 
mediów: Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej: Zgodnie z uzgodnieniem z 
Orange Polska S.A. nr 59428/TTIDROU/P/2017 w ramach zabezpieczenia sieci 
telekomunikacyjnej należy zrealizować zabezpieczenie dwudzielnymi rurami osłonowymi 
typu AROT fi 110 mm pod projektowanymi wjazdami na posesję. Całkowita długość



zabezpieczonej kanalizacji wynosi 119mb. Przed przystąpieniem do prac w zbliżeniu z 
infrastrukturą telekomunikacyjną należy zgłosić rozpoczęcie prac w celu ustanowienia 
nadzoru przez służby techniczne Orange Polska S.A. BRANŻA SANITARNA- 
KANALIZACJA SANITARNA: -RURY PCV DN 200 MM - 115,2 m -RURY PCV DN 160 
MM - 68,15 m -Rury PE dn 90 mm - 5,0 m -Rury osłonowe dn 250 mm - 32 m -Studnia dn 
1000 mm - 1 szt. -Studnia dn 600 mm - 11 szt. Pompownia ścieków sanitarnych wraz z 
zaprojektowaniem i wykonaniem linii kablowej WLZ pomiędzy szafą sterującą pompowni 
ścieków a złączem kontrolno-pomiarowym - 1 kpi. Studzienki - inspekcyjna Studzienki 
inspekcyjne Dn 600 i 1000, zaprojektowano jako studzienki PE szczelne. W skład 
pojedynczej studzienki inspekcyjnej o śr 600/1000 mm wchodzą; -Kineta PE o śr. 600 lub śr. 
1000 mm -Rura trzonowa dn 600 mm dla studni dn 600 mm -Pierścień dystansowy PE dn 
1000 mm -Uszczelka dn 600 lub dn 1000 mm -Żelbetowy pierścień odciążający 1100x700 - 
Stożek PE o śr. 1000/600 mm dla studni dn 1000 mm -Teleskopowy adapter do włazów dla 
studni dn 600 mm -Wkładka „ in situ” dn 160 -Drabinka złazowa dla studni dn 1000 mm - 
Właz żeliwny klasy D400 Rurociągi kanalizacji sanitarnej Zaprojektowano rurociągi główne 
z rur PVC Dz 200,160, kielichowych, klasa S z uszczelką. W cenie wykonania sieci 
kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić odwodnienie wykopów w trakcie prac związanych z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. OZNAKOWANIE; 
Wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu -  organizację ruchu 
drogowego ujęto w oddzielnym opracowaniu tj. w Projekcie stałej organizacji ruchu -  
załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca na czas realizacji zamówienia opracuje, uzgodni oraz 
wdroży do realizacji projekt czasowej organizacji ruchu. Zadanie obejmuje także poniesienie 
kosztów wynikających między innymi z: -doprowadzenia terenu do stanu jak przed 
rozpoczęciem prac, -wykonania badań szczelności kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji 
sanitarnej, -wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do 
wykonania należytego wykonania robót, -wykonania monitoringu kamerą przemysłową 
kanałów grawitacyjnych, -usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi. UWAGA; 
1 jSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SIWZ, 
które stanowią: ajProjekt Budowlany -  załącznik nr 4 do SIWZ, bjSzczegółowa Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -  załącznik nr 9 do SIWZ,
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
11.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112210-0, 45111000-8, 45111300-1, 45112730-1, 
45233200-1, 45112700-2, 45233290-8, 45232150-8 
SEKCJA III; PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów:
nie
111.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 474506.90 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3



członkowskich Unii

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw; 3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw 
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT; 0
rV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy; Usługi Transportowe Handel Art. Przemysłowymi Barbara Kucharczyk
Email wykonawcy: uthapbk@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kościelna 11
Kod pocztowy: 06-316
Miejscowość: Krzynowłoga Mała
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
me

wykonania części zamówienia

IY.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 521040.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 521040.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 603714.88
Waluta: PLN
IY.7) Informacje na temat pod wykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie 
podwykonawcy/podwykonawcom; 
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom;
IY.8) Informacje dodatkowe:-----
IY.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 
CENĘ - (nie dotyczy)
IY.9.1) Podstawa prawna-----
Postępowanie prowadzone jest w trybie ------ na podstawie art. ustawy Pzp.--------
IY.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.--------

mni Beata Gzczepankowska
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