
Budowa sieci wodociągowej   i kanalizacji sanitarnej  w Chorzelach - Działki nr 176/1,  175, 566, 180                              

str. nr 1 
                                                               

________________S.J Projekt Sylwia Jaskulska ul. Kargoszyńska 31, 06-400 Kargoszyn - Ciechanów____________  

 
OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlano- wykonawczego budowy sieci kanalizacji w Chorzelach gm. 
Chorzele działki  nr 176/1, 175, 566, 180. 

1. Podstawa opracowania 

 

2. Zlecenie Inwestora` 

3. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Chorzelach 

4. Warunki techniczne wykonania, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422 

5. Pomiary uzupełniające w terenie. 

6. Normy kanalizacyjne i wodociągowe  

7. Rozporządzenia  

2. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Chorzele – 

działki nr 175, 176/1, 180, 566.  

 

3.Inwestor i użytkownik 

 

Inwestor – Gmina Chorzele, ul. St. Komosińskiego, 06-330 Chorzele 

 
4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). 

Budowa geologiczna jest mało skomplikowana. Pod warstwą nasypów zalegają piaski drobne. 
Zwierciadło wód gruntowych występuje przeważnie na głębokości poniżej  3,5m. 
 
5.Opis rozwiązania 

 

Opracowanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacje sanitarną i połączeniem jej ze studnia istniejącą 
o rzędnych 124,12/120,24 i doprowadzamy ja do terenu strefy łącząc do studni projektowanej z 
terenu strefy o rzędnych 123,70/121,66. 
 
6. Długość, materiał i uzbrojenie sieci: 

Rura PCV dn  315 mm        - 460,69 m 

Rura PCV dn 250 mm        - 45,95 m 
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7.Opis rozwiązania kanalizacji sanitarnej  

 

Opracowanie obejmuje wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej dn 250mm,315mm                                                                                                                     
, oraz wykonanie studni inspekcyjnych S1, S2, S3 zgodnie z projektem zagospodarowania. 
Włączenie nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni – wg. warunków 
technicznych. Studzienki PE o średnicy φ 1000 szczelne przykryte pokrywą przystosowana do 
ruchu pojazdów.   
W miejscach zbliżeń z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie na etapie 
wykonywania robot ziemnych , zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem. Prace 
prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. 
 
8. Długość, materiał i uzbrojenie sieci: 

Rurociąg z rur PVC Dz 315 kielichowych, klasa S z uszczelką                         -   460,69 m. 

Rurociąg z rur PVC Dz 250 kielichowych, klasa S z uszczelką                         -   45,95 m. 
Studnie inspekcyjne Dn 600 PE  z wpustem żeliwnym          -  8 szt.   

Studnie inspekcyjne Dn 1000 PE  z wpustem żeliwnym          -  4 szt.   

 
9.  Studzienki inspekcyjne 

 

Studzienki inspekcyjne Dn 600 i 1000, zaprojektowano jako studzienki PE szczelne.  
W skład pojedynczej  osadnikowej studzienki kierunkowej Ø 1000 wchodzą: 

� Uszczelka dn 600 
� Żelbetowy pierścień odciążający 1100x700 
� Stożek PE 
� Pierścień dystansowy PE 
� Odpływ wkładka „ in situ” dn 160 
� Kineta PE „ślepa” 
� Uszczelka dn 1000 
� Drabinka 
� Właz żeliwny  

 

10. Rurociągi kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano rurociągi główne z rur PVC Dz 315 i 250 z rur kielichowych, klasa S z uszczelką. 
  

11. Wytyczne wykonania budowy 

 
11.1. Wykopy pod rurociąg i zespół 
 

Roboty ziemne związane z budową rurociągu winny być prowadzone zgodnie z PN-B-10736  
oraz PN-EN 1610. Dla potrzeb budowy przewiduje się wykopy ciągłe ze skarpami szerokości 
 w dnie 1,0 m i nachyleniu skarp 1 : 1,5 wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
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11.2. Układanie i podpieranie rur 
 
Układanie i podpieranie rur prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, tj  
„ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Cz. II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe „ oraz wytycznymi producenta rur.  
Rurociąg na wykonanej podsypce z piasku należy zagęścić  do min. 95 % według Proctora. 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. Grubość warstw 
 i procedurę zagęszczania należy dostosować do wymaganej całkowitej grubości i posiadanego 
sprzętu. Wilgotność podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 2 %.  
Poziom podłoża z podsypki musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim, a rury układane tak, aby podparcie ich było jednolite i pozostać w takim 
położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie.  
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia i prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m  
( po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi 
spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podsypki. 
 
 

11.3. Zasypka wykopu 
 
Zasypka z materiału ziarnistego ( piasek, żwir ) wydobytego z wykopu. Zagęszczanie zasypki powinno 
odbywać się warstwami o grubości 100 - 300 mm. Stopień zagęszczenia mieści się w przedziale  
95 - 100 % zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Poniżej przykładowe sposoby zagęszczania gruntu, tak aby uzyskać wymagane wartości Proctora. 
Zagęszczenie do około wartości 95 - 98 % Proctora uzyskuje się następująco: 
1. po sześciu przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg)  

o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu, 
lub 

2. po sześciu przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg).  
Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubości 0,25 m, zanim wibrator zostanie 
wykorzystany do zagęszczania nad wierzchołkiem rury, 
lub 

3. po sześciu przejazdach po warstwie grubości 0,20 m wibratorem płytowym (100 do 200 kg). 
Minimalna warstwa ochronna 0,40 m 

 

12.  Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

  

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
-    wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 
      m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 

-     roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 
-     roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
- roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów 
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu 
balustradami, brak przykrycia wykopu ) 

-     zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym ( brak zabezpieczenia ścian  
      wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem  
      pochodzącym z wykopu 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

- niebezpiecznej), 
- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, , wodociągowe  
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu ) 

porażenie prądem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
- mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) 

13. Badania odbiorowe 

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorowe 
będą prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, wykonywania 
zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów. Po zakończeniu 
budowy dokonany zostanie odbiór końcowy całej budowli. 

13.1. Badania podłoża 

Badania podłoża obejmują: 
- badanie gruntów podłoża naturalnego i/lub gruntów do wykonania podsypki 
- badanie stopnia zagęszczenia podłoża 
- badanie wykonania szerokości i grubości ławy piaskowej oraz betonowej 
- badania rzędnych posadowienia 
Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora. 
 
13.2. Badania przewodu  
 
Badania te obejmują: 
- ułożenie przewodu na podłożu 
- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu 
- różnice rzędnych w profilu 
- prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów 
- badania grubości warstwy obsypki przewodu i stopnia zgęszczenia 
Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora. 

13.3. Badania robót ziemnych 

Badania robót ziemnych obejmują badania obsypek wykonywanych wokół rury i zasypki wykopu 
winny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
- badanie gruntów do wykonania zasypki, 
- badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych 
Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora. 
 

14. Uwagi: 
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Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznym, obowiązującymi normami, przepisami 
wykonawczymi i BHP, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych", wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów oraz urządzeń użytych  
do budowy. 
Wykonawca winien zgłaszać do odbioru technicznego przez zarządcę sieci przed zasypaniem robót 
zanikających, celem sprawdzenia zgodności ich wykonania z zatwierdzonym projektem. Na odbiory 
częściowe i odbiór końcowy wykonawca winien przedstawić badania stopnia zagęszczenia 
podsypki pod rurociągi, obsypki rurociągu, zasypki wykopu oraz wyniki badań rurociągów kamerą 
wizyjna. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować BIOZ, projekt organizacji ruchu 
 i uzyskać pozwolenie na wykonywanie robót w pasie drogowym od administratora drogi.                                                                          

15. Określenie obszaru odziaływania inwestycji. 

15.1.1 Analiza projektowanego obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji ogranicza się do terenu po której prowadzona jest 

sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej czyli działek nr: 176/1, 175, 566, 180-   działki Inwestora 

oraz właścicieli poszczególnych działek – załączone zgody. Minimalne odległość obiektu 

budowlanego od granic działki Inwestora jest zachowana i wynosi 5 m dla sieci kanalizacji 

sanitarnej.  

Projektowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie zalicza się do 

grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla 

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego została wydana decyzja nr 22/2015 r z dnia 

09.11.2015 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Usytuowanie obiektu na działce 

nie ogranicza sąsiednich budynków i terenów pod względem przesłaniania i zacieniania ani nie 

komplikuje podłączenia innych mediów.  

Usytuowanie obiektu nie powoduje ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania 

sąsiednich działek. 

15.1.2Analiza innych uwarunkowań formalno-prawnych 

 

Inwestycja jest zgodna z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci i ich usytuowanie.  

 

 15.1.3 Przepisy i rozporządzenia w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

odziaływania 

·Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z późn. Zmianami) 

·Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 



Budowa sieci wodociągowej   i kanalizacji sanitarnej  w Chorzelach - Działki nr 176/1,  175, 566, 180                              

str. nr 6 
                                                               

________________S.J Projekt Sylwia Jaskulska ul. Kargoszyńska 31, 06-400 Kargoszyn - Ciechanów____________  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami, 

·Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2005r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 

Przepisy związane 

 

1) PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

2) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

3) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

5) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

6) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów urządzeń wodno- 

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego w Warszawie. 

7  ) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  

i rozbiórkowych. Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r. 

8) PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

9) PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

10) PN-EN 124-2000 Włazy kanałowe.  

11) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

12) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

13) PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

14) PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu  

i znakowanie. 

 
                                                                                                                                                                                              


