
Remont Sal Lekcyjnych i pok. nuczycielskie-
go - I piętra (starej części) w Budynku Ze-

społu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Zespół Szkół w Krzynowłodze Wielkiej   gm.
Chorzele

KOSZTORYS ŚLEPY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont Sal Lekcyjnych i pok. nuczycielskiego - I piętra (starej części) w Budynku Zespołu Szkół w Krzynowło-

dze Wielkiej
ADRES INWESTYCJI   :     Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele   (dz. nr 216) 
INWESTOR   :     Gmina Chorzele
ADRES INWESTORA   :     ul. Stanisława Komosińskiego 1   06-330 Chorzele
BRANŻA   :     budowlana, elektryczna 

DATA OPRACOWANIA   :     styczeń 2017 r

Poziom cen   :     I kw. 2017 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2017 r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Krzynowłoga - sale 2 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i drzwi
1,42*2,16*10=30,67

m2 30.67

2
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2
1,08*2,10*4=9,08

m2 9.08

3
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Demontaż naświetla z drzwiami
1,15*3,00=3,45

m2 3.45

4
d.1

KNR 4-01 0815-
07

Rozebranie cokołów i progów 2x10 cm z drewna liściastego

8,76*4+8,56*2+6,00*6+5,70*2+3,08*2=105,72

m 105.72

5
d.1

KNR 4-01 0428-
03

Rozebranie podłóg drewnianych
8,76*6,00*2+1,08*0,46*2=106,11
8,56*6,00+1,08*0,46=51,86
5,70*3,08=17,56

m2 175.53

6
d.1

KNR 4-01 0429-
02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2 175.53

7
d.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych
0.14*0.28*1.99+0.28*0.20*1.40+0.28*1.00*2.20+0.40*
0.28*2.10+1.70*0.20*0.28=1,103

m3 1.103

8
d.1

KNR 4-01 0432-
03 analogia

Demontaż szaf wnękowych o powierzchni ponad 2 m2 ze
ścian ceglanych
1,65*1,35*3=6,68

m2 6.68

9
d.1

KNR 4-01 0106-
04

Usunięcie z parteru i piętra budynku gruzu i podsypki
175,03*0,19=33,25

m3 33.25

10
d.1

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przyręcznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km,
wraz z utylizacja gruzu

m3 33.25

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
2 Roboty murarskie i betonowanie

11
d.2

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami zmniejszenie
otworów drzwiowych 
(0.44*0.08*2.10)*2*4=0,59

m3 0.59

12
d.2

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych ceownik 120 <nadproża
nad drzwiami
1,40*2*4=11,20

m 11.20

13
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi 12
mm
(1.40*2*2)*0.888*4=19,89

kg 19.89

14
d.2

KNR 2-02 0210-
01

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z be-
tonu monolitycznego C16/20 (B-20) - obetonowanie nad-
proży
0.25*0.16*1.40*4+0.25*0.25*0.10*2*4=0,22+0,05=0,27

m3 0.27

15
d.2

KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
1,40*2*4=11,20

m 11.20

Razem dział: Roboty murarskie i betonowanie
3 Stolarka drzwiowa

16
d.3

KNR-W 2-02
1025-01

Montaż ościeżnic stalowych (z 3-ma zawiasami),
szerokich, malowanych proszkowo, w kolorze zbliżonym do
skrzydła drzwiowego, wyposażonych w uszczelkę gumową

szt. 4.00

17
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, gładkich, fa-
brycznie wykończonych - wypełnienie płyta wiórowa otworo-
wa, oklejone obustronnie płyt ą HDF, pokryte okleiną odpor-
ną na ścieranie, (przeznaczoną do budynków o dużym na-
tężeniu ruchu) z rysunkiem słoi drewna. Drzwi wyposażone
w mosiężne lub niklowane klamki z szyldami i zamek z
wkładką patentową .
0,90*2,00*4=7,20

m2 7.20

18
d.3

KNR-W 2-02
1122-05

Dostawa i montaż deski odbojowej z drewna twardego,la-
kierowanego w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, gr. 28
mm, krawędzie zewnętrzne zaokrąglone, szer. deski odbo-
jowej 15 cm. Deska montowana podwójnie, na wysoko ś ci
60 i 90 cm od poziomu podłogi.
(8,76*2*2+8,56*2)-(1,34*2*3+1,65*2*3)=34,22

m 34.22

19
d.3

KNR-W 2-02
1122-05

Dostawa i montaż odbojnic pionowych na zewnętrznych
narożnikach ścian z drewna twardego, lakierowanego w ko-
lorze zbliżonym do koloru drzwi, gr. 28 mm, narożniki i kra-
wedzie zewnętrzne zaokr ąglone, szer. deski odbojowej
15+15 cm.
2,00*4*4=32,00

m 32.00
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Krzynowłoga - sale 2 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
20
d.3

KNR-W 2-02
1029-01

Remont szaf wnękowych w salach lekcyjnych polegajacy
na wymianie półek, drzwi i oblistowania zewnętrznego wo-
kół drzwi.Elementy z płyty wiórowej obustronnie laminowa-
nej (18 mm ) w kolorze skrzydeł drzwiowych.Krawędzie pły-
ty oklejone listwą meblową PCV o grubo ś ci 2 mm. Szafa
zamykana na zamek patentowy. <3 szafy wnękowe w ścia-
nie pomiędzy sala zajęć a korytarzem -wymiary dostosować
do istnieących>
drzwi-0,51*1,47*2*3=4,50
opaska szafy - (0,20*1,82*2)*3+0,20*1,02*3+0,15*1,02*3=
3,25
półki - 1,22*0,30*4*3=4,39
obudowa wewnętrzna - 0,30*(1,22+1,67)*2*3=5,20

m2 17.34

Razem dział: Stolarka drzwiowa
4 Posadzki i warstwy podłogowe

21
d.4

KNR 4-01 0413-
02 analogia

Wzmocnienie belek stropowych przez nabicia boczne dwu-
stronnie desek grub. 45 mm z wpuszczeniem i oparciem w
ścianach po 25cm z zaklinowaniem - mocowanie wykonać
na wkręty i śruby
Łączenie desek wykonać na długości ok. 1/3 od podpory,
złącze na nakładkę prostą lub skośną z zazębieniem
(6,00+0,25+0,25)*9*3=175,50

m 175.50

22
d.4

KNR 4-01 0614-
07

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne po-
wlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi
metodą smarowania
6,50*0,25*3*9*3=131,62

m2 131.62

23
d.4

KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek bali i krawędziaków
6,50*0,25*3*9*3=131,62

m2 131.62

24
d.4

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.
18cm
8,76*6,00*2+1,08*0,46*2-(6,00*0,25*9)=106,11-13,50=92,
61
8,56*6,00+1,08*0,46 - (6,00*0,25*9)=51,86-13,50=38,13

m2 130.79

25
d.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
8,76*6,00*2+1,08*0,46*2=106,11
8,56*6,00+1,08*0,46=51,86
5,70*3,08+1,0*0,46=18,01

m2 175.98

26
d.4

KNR-W 2-02
0611-03

Podłoże z płyt wiórowych OSB gr. 22mm poziome na su-
cho pod wykładzinę tarket
8,76*6,00*2+1,08*0,46*2=106,11
8,56*6,00+1,08*0,46 =51,86

m2 157.97

27
d.4

KNNR 2 1208-
01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopo-ziomującej o średniej gr. 3 mm, oraz szlifowanie po-
wierzchni pod wykładzinę typu tarkett
8,76*6,00*2+1,08*0,46*2=106,11
8,56*6,00+1,08*0,46 =51,86
5,70*3,08+1,0*0,46=18,01

m2 175.98

28
d.4

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży posadzek oraz ścian na wys. 10 cm
preparatami wymaganymi w technologii układania wykła-
dzin
[8,76*6,00+1,00*0,46+0,10*(8,76+6,00)*2]*2=111,94
8,56*6,00+1,00*0,46+0,10*(8,56+6,00)*2=54,73
5,70*3,08+1,00*0,46+0,10*(5,70+3,08)*2=19,78

m2 186.45

29
d.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr. 10cm
5,70*3,08+1,0*0,46=18,01

m2 18.01

30
d.4

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na gładko
5,70*3,08+1,0*0,46=18,01

m2 18.01

31
d.4

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
5,70*3,08+1,0*0,46=18,01
Krotność = 2

m2 18.01

32
d.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładziny tarket (+ wywinięcie na ściany - wys.
10 cm) z homogenicznej, jednowarstwowej wykładziny pod-
łogowej z winylu gr. 2 mm o wzorze bezkierunkowym, za-
bezpieczona poliuretanem PUR o para-metrach min. NOR-
MA 43. Posadzka w trzech kolorach, wzory proste.
[8,76*6,00+1,00*0,46+0,10*(8,76+6,00)*2]*2=111,94
8,56*6,00+1,00*0,46+0,10*(8,56+6,00)*2=54,73
5,70*3,08+1,00*0,46+0,10*(5,70+3,08)*2=19,78

m2 186.45
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Krzynowłoga - sale 2 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
33
d.4

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
[8,76*6,00+1,00*0,46+0,10*(8,76+6,00)*2]*2=111,94
8,56*6,00+1,00*0,46+0,10*(8,56+6,00)*2=54,73
5,70*3,08+1,00*0,46+0,10*(5,70+3,08)*2=19,78

m2 186.45

Razem dział: Posadzki i warstwy podłogowe
5 Roboty tynkowe, okładzinowe i malarskie

34
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych gr. 1,5cm o wym. 60x60
8,76*6,00*2=105,12
8,56*6,00=51,36
5,70*3,08=17,56

m2 174.04

35
d.5

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
(8,76+6,00)*2*2*1,50=88,56
8,56+6,00*2*1,50=43,68
5,70+3,08*2*1,50=26,34

m2 158.58

36
d.5

KNR 4-01 0716-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
(8,76+6,00)*2*2*1,50=88,56
8,56+6,00*2*1,50=43,68
5,70+3,08*2*1,50=26,34

m2 158.58

37
d.5

KNR 4-01 0711-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścianach - przyjęto 10% <
pozycja zawiera uzupełnienie tynku po wymianie drzwi, za-
muro-waniach, tynki w szafach wnękowych>
(8,76+6,00)*2*2*1,70*10%=10,03
8,56+6,00*2*1,70*10%=4,95
5,70+3,08*2*1,70*10%=2,98

m2 17.96

38
d.5

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby ścianach- przyjęto 90%
Zakres robót: zeskrobanie farby, zmycie powierzchni tyn-
ków wodą, zaprawienie rys i uszkodzeń tynku, nałożenie
warstwy gładzi i zatarcie packą
(8,76+6,00)*2*2*1,70*90%=90,33
8,56+6,00*2*1,70*10%=44,55
5,70+3,08*2*1,70*10%=26,82

m2 161.70

39
d.5

KNR K-04 0305-
01

Pionowanie ścian gipsową zaprawą tynkarską np. "gold-
band" -średnia grubość 5 mm, wraz z zagruntowaniem
podłoża preparatem wzmacniajacym podłoże. Zużycie za-
prawy 0,85 kg/m2
161,70+17,96=179,66

m2 179.66

40
d.5

NNRNKB 202
0842-02

Ochrona narożników wypukłych profilami aluminiowymi
[(1,78+2,26*2)*3+1,00+2,10*2]*3=72,30
1,78+2,26*2+1,00+2,10*2=11,50

m 83.80

41
d.5

KNR K-04 0305-
01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubo ś ci 3 mm, wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z za-
gruntowaniem podłoża preparatem wzmacniającym podło-
że <pozycja obejmuje oścież a okienne, drzwiowe, szafy
wnękowe)
161,70+17,96+158,58=338,24

m2 338.24

42
d.5

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże
161,70+17,96+158,58=338,24

m2 338.24

43
d.5

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbą lateksową (o podwyższonej
odpor-ności na scieranie, posiadajacej atest łatwozmywal-
ności) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych (
ściany) <pozycja obejmuje ościeża okienne, drzwiowe, sza-
fy wnękowe)
(8,76+6,00)*2*2*3,20=188,93
(8,56+6,00)*2*3,20=93,18
(5,70+3,08)*2*3,20=56,19

m2 338.30

44
d.5

KNR 4-01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur
[3,42*2+(0,90+0,70)*2]*4=19,64

m 19.64

45
d.5

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych 
0,14*0,60*2*9*6=9,07
0,14*0,60*2*8=1,34
0,14*0,60*2*18=3,02

m2 13.43

Razem dział: Roboty tynkowe, okładzinowe i malarskie
6 Wentylacja pomieszczeń

46
d.6

KNR 4-01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 4

47
d.6

KNR 4-01 0310-
04

Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych szt. 4
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
48
d.6

KNR 4-01 0310-
03

Wykucie otworów w kominach wentylacyjnych szt. 4

49
d.6

KNR 0-15II
0529-03

Montaż rur wentylacyjnych aluminiowych (spiro) fi 125 mm
4*3,00

m 12.00

50
d.6

KNR-W 2-17
0140-01

Montaż anemostatu kołowego w suficie podwieszonymo ś
r. 125 mm
4*2=8,00

szt. 8.00

51
d.6

KNR 4-01 0310-
06

Sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych (wy-
magany protokół spr. drożności)
9,00*4=36,00

m 36.00

Razem dział: Wentylacja pomieszczeń
7 Instalacja c.o.

52
d.7

KNR-W 4-02
0515-05

Demontaż i powtórny montaż grzejnika żeliwnego kpl. 8

53
d.7

KNR-W 4-02
0505-01

Wstawienie zaworu odpowietrzającego do grzejników typ
RLV-KS o ś r. zewn. 15-20 mm

szt. 8

54
d.7

KNR-W 4-02
0509-02

Wstawienie zaworu grzejnikowego mosięż nego termosta-
tycznego o ś r. 15-20 mm

szt. 8

55
d.7

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m 110.00

56
d.7

Płukanie grzejników ż eliwnych kpl. 8

57
d.7

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze-
wania (na gor ą co)

urz. 8

Razem dział: Instalacja c.o.
8 Instalacja elektryczna

58
d.8

KNR 4-03 1134-
01

Demontaż opraw świetlówkowych
6*3+3=21

szt. 21

59
d.8

KNR-W 5-08
0511-09

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z rastrem przykręcanych - "A" oprawa świet-
lówkowa z rastrem, IP20, 4x14W z elektronicznym zapłon-
nikiem
7,00+7,00+7,00+2,00=23,00

kpl. 23.00

60
d.8

KNR-W 5-08
0511-09

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z rastrem przykręcanych - "Aw" oprawa świet-
lówkowa z rastrem, IP20, 4x14W z elektronicznym zapłon-
nikiem, z modułem awaryjnym 2h świetlówka liniowa 14W,
T8, G13, dł.0,6m (energooszczędna)
1+1+1+1=4,00

kpl. 4.00

61
d.8

KNNR 5 0303-
02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylo-
tach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt. 18

62
d.8

KNR 5-08 0307-
03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłą-
czeniem -wyłącznik dwubiegunowy, podwójny wyłącznik
podwójny podtynkowy

szt. 4.00

63
d.8

KSNR 5 0301-
05

Linie zasilaj ą ce prowadzone przewodem kabelkowym ,
przewód YDY 3x1,5mm2 przewód YDY 3x1,5mm2
6,00*13+2,00*4=86,00

m 86.00

Razem dział: Instalacja elektryczna
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Krzynowłoga - sale 2 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

1 Roboty rozbiórkowe

2 Roboty murarskie i betonowanie

3 Stolarka drzwiowa

4 Posadzki i warstwy podłogowe

5 Roboty tynkowe, okładzinowe i malarskie

6 Wentylacja pomieszczeń

7 Instalacja c.o.

8 Instalacja elektryczna

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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