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OPIS DO ORGANIZACJI RUCHU 
 

 
Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu do wprowadzenia po 

przebudowie drogi gminnej w miejscowości Poścień Wieś.  

 

Opracowania dokonano w oparciu o: 
 Umowa z Inwestorem, Gmina Chorzele. 

 Inwentaryzację istniejącego oznakowania. 

 Ustawę „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997r. Dz.U. Nr 98 z 1997r. poz.602 

z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908). 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. –   ( Dz. U. Nr 170 z 

2002 poz. 1393 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem Dz.U. Nr 177 z 2003r. poz.1729  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach  Dz.U. Nr 220 z 2003r. poz.2181 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 

7.09.2015r. poz.1314). 

 

 

Ogólna charakterystyka 

    Objęta projektem droga ma połączenie z drogą powiatową nr 3211W Chorzele – 

Budki – Poścień – Zaręby poprzez skrzyżowanie w km 0+000,00. Projektowany odcinek 

kończy się w km 1+500,00 na wlocie na skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni 

gruntowej. Planowana do przebudowy droga gminna przebiega przez tereny rolnicze z 

luźną zabudową gospodarczą, ze znacznymi obszarami lasów i pastwisk stałych. 

 

 

Projekt przebudowy przewiduje wykonanie: 

 Projektowana przebudowa drogi obejmuje wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni  

bitumicznej na jezdni szerokości 5,00 m i obustronnymi poboczami z kruszywa 

naturalnego o szerokości 0,75 m każde.  

Przebudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę 

stanu nawierzchni jezdni.  

  

Oznakowanie pionowe: 

Przyjęto w projekcie do oznakowania pionowego znaki z grupy wielkości z „średnie” z folią 

odblaskową typu 1, a znaki A-7 z foli odblaskowych typ 2.  
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Znaki należy umieszczać zgodnie z lokalizacją podaną na planie sytuacyjnym z 

uwzględnieniem następujących czynników wpływających na możliwość ich zauważenia i 

odczytania przez uczestników ruchu: 

- widoczność poprzeczną na skrzyżowaniach. 

- Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od osi jezdni około 5° w          

kierunku jezdni.  

- Tarcze znaków należy umieszczać na wysokości min. 2,00 m licząc od 

najniższego punktu tarczy.                                

 

Oznakowanie poziome: 

Nie występuje 

 

Uwagi końcowe. 

Oznakowanie pionowe na planie sytuacyjnym, pokazane jest w sposób schematyczny 

w celu uzyskania jak najlepszej czytelności zaprojektowanej organizacji ruchu. 

Planowany termin wprowadzenia projektowanej stałej organizacji ruchu  po 

przebudowie drogi 2017 rok.  

 

 


