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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
NA WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ
W  MIEJSCOWOŚCI  OPALENIEC w GM.CHORZELE
 
1. Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej ( bez przyłączy )
 
2. Przedmiot robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ) :
    - 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych.
 
3. Roboty montażowe.
  W  ramach robót montażowych w kosztorysie uwzględniono nakłady robocizny na czynności podstawowe i pomocnicze oraz związane
z przemieszczaniem materiałów, prefabrykatów i gotowych elementów konstrukcji oraz narzędzi i sprzętu ręcznego w strefie montażowe,
 
a także związane z obsługą sprzętu, dla którego nie przewidziano obsługi etatowej niezbędne do wykonania zadania z zachowaniem po-
stanowień określonych w  " Warunkach wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"  Cz.II - Instalacje sanitarne i przemysłowe
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 
4. Roboty ziemne.
Przyjęto grunt kategorii III,  wykopy o ścianach pionowych wykonywane mechanicznie ( 80 % ), oraz ręcznie ( 20 % ), zasypka wykopów
mechanicznie ( 80 % ) ręcznie ( 20 % ), szerokości wykopów według normatywów dla poszczególnych średnic rurociągów, umocnienia
wykopów o głębokości do 3,0 m balami drewnianymi, ponad 3,0 m 
i nawodnione wypraskami stalowymi.
 
 
4. Zakres robót ujętych w niniejszym kosztorysie obejmuje budowę:
 
a) sieci kanalizacji sanitarnej 
"  grawitacyjnej z rur PVC-U 200 z wydłużonym kielichem (klasy SN8, rury ze ścianką litą 
    wg PN-EN 1401:1999, łączone na uszczelki gumowe wargowe, w odcinkach o dł. 6 m/szt.)
    o długości łącznej L= 4327,0m,
"  tłocznej z rur PE 90 (PN10, SDR17) o długości łącznej L= 2624,5m,
 
c) przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej z polimerobetonu  1200 (P1, P4A, P4B, P4C) - 4szt.
 
Technologia wykonania robót zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  w miejscowo ści Opaleniec

1 Sieć kanalizacyjna - roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

4.327 km 4.327
RAZEM 4.327

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

391.9 m2 391.900
RAZEM 391.900

3
d.1

KNNR 1
0105-03

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

4
d.1

KNNR 1
0106-01

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy 10-15 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNNR 1
0106-02

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy 16-25 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNNR 1
0106-03

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy 26-35 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNNR 1
0106-04

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy 36-45 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNNR 1
0106-05

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy 46-55 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNNR 1
0106-06

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy 56-65 cm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNNR 1
0106-07

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy 66-75 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

44 mp 44.000
RAZEM 44.000

12
d.1

KNNR 1
0108-03

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie nor-
malnym

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

13
d.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3924.7 m3 3924.700
RAZEM 3924.700

14
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

3924.7 m3 3924.700
RAZEM 3924.700

15
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

4944 m3 4944.000
RAZEM 4944.000

16
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

4944 m3 4944.000
RAZEM 4944.000

17
d.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

1082.4 m3 1082.400
RAZEM 1082.400

18
d.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3
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1082.4 m3 1082.400

RAZEM 1082.400
19

d.1
KNNR 1
0313-02

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do
6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

14259.7 m2 14259.700
RAZEM 14259.700

20
d.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

4750.1 m2 4750.100
RAZEM 4750.100

21
d.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

286 m3 286.000
RAZEM 286.000

22
d.1

KNNR 1
0505-01

Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu. m2

94 m2 94.000
RAZEM 94.000

2 Sieć kanalizacyjna - roboty odwodnieniowe
23

d.2
KNNR 1
0608-02  

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3

68.4 m3 68.400
RAZEM 68.400

24
d.2

KNNR 1
0609-01
analogia

Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -
sączki ceramiczne o śr.nom. 50-100 mm.--(Uwaga: Wykonanie drenażu z
rur perforowanych PVC113mm)

m

285.0 m 285.000
RAZEM 285.000

25
d.2

KNNR 1
0618-01

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom.
400-500 mm--
(Uwaga: Wykonanie z rury PVC500 perforowanej)

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

26
d.2

Wycena in-
dywidualna

Pompowanie wody pompami zatapialnymi, odwodnienie powierzchniowe m-g

684.0 m-g 684.000
RAZEM 684.000

27
d.2

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m.

szt.

1135 szt. 1135.000
RAZEM 1135.000

28
d.2

Wycena in-
dywidualna

Pompowanie wody agregatami z igłofiltrów m-g

2724 m-g 2724.000
RAZEM 2724.000

3 Sieć kanalizacyjna - roboty monta żowe
29

d.3
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

4327 m 4327.000
RAZEM 4327.000

30
d.3

KNNR 4
1207-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 ru-
rami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV -- (Przewiert sterowany stalową
rurą osłonową dz*g=323,0*8,8mm, zabezpieczoną antykorozyjnie.)

m

298.0 m 298.000
RAZEM 298.000

31
d.3

KNNR 4
0518-10 

Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 300 mm i
grub. ścianek 8,0 mm

złą-
cze

66 złą-
cze

66.000

RAZEM 66.000
32

d.3
KNNR 11
0404-05

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur  --( Uwaga: Przeciąganie ur
PVC200 klasy SN8, L=6,0m/szt., ze ścianką litą wg. PN-EN 1401:1999 ---
wartość rur uwzględniono w nakładach na ich montaż.)

m

298.0 m 298.000
RAZEM 298.000

33
d.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

644.3 m3 644.300
RAZEM 644.300

34
d.3

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne 630 mm - zamknięcie rurą teleskopową i włazem
żeliwnym typp ciężki 40 t

szt

64 szt 64.000
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RAZEM 64.000

35
d.3

KNNR 4
1418-01
analogia

Studnie kanalizacyjne - trzon studni z rur o średnicy 1000 mm m

131.94 m 131.940
RAZEM 131.940

36
d.3

KNNR 4
1418-05
analogia

Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni dn 1000 mm szt

58 szt 58.000
RAZEM 58.000

37
d.3

KNNR 4
1418-05
analogia

Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni rozprężnej dn 1000
mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

38
d.3

KNNR 4
1418-07

Studnie kanalizacyjne - wyposażenie studni w tym właz żeliwny typ ciężki 40
t

kpl

61 kpl 61.000
RAZEM 61.000

39
d.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc.
-1
prób.

123 odc.
-1
prób.

123.000

RAZEM 123.000
4 Sieć kanalizacyjna - roboty drogowe

40
d.4

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

988 m2 988.000
RAZEM 988.000

41
d.4

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

988 m2 988.000
RAZEM 988.000

42
d.4

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

988 m2 988.000
RAZEM 988.000

43
d.4

KNNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

196.1 m2 196.100
RAZEM 196.100

44
d.4

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

196.1 m2 196.100
RAZEM 196.100

45
d.4

KNNR 6
0201-02

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy
piaszczysty, gr. warstwy 15 cm

m

1466 m 1466.000
RAZEM 1466.000

46
d.4

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca)

m2

196.1 m2 196.100
RAZEM 196.100

47
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

196.1 m2 196.100
RAZEM 196.100

48
d.4

KSNR 6
0802-03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

196.1 m2 196.100
RAZEM 196.100

5 Kolektory tłoczne - roboty ziemne
49

d.5
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

2.6245 km 2.625
RAZEM 2.625

50
d.5

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

185.1 m2 185.100
RAZEM 185.100
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51

d.5
KNNR 1
0105-03

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

52
d.5

KNNR 1
0108-03

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie nor-
malnym

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

53
d.5

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

168 m3 168.000
RAZEM 168.000

54
d.5

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

168 m3 168.000
RAZEM 168.000

55
d.5

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

1972 m3 1972.000
RAZEM 1972.000

56
d.5

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1972 m3 1972.000
RAZEM 1972.000

57
d.5

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

578 m3 578.000
RAZEM 578.000

58
d.5

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

578 m3 578.000
RAZEM 578.000

59
d.5

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

7442.8 m2 7442.800
RAZEM 7442.800

60
d.5

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

288.8 m3 288.800
RAZEM 288.800

61
d.5

KNNR 1
0505-01

Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu. m2

66 m2 66.000
RAZEM 66.000

62
d.5

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie z odwodnieniem powierzchniowym zestawem pompy tłokowej
z agregatem prądotwórczym

godz
.

68 godz
.

68.000

RAZEM 68.000
63

d.5
KNNR 1
0603-02

Pompowanie powierzchniowe - instalacja urządzeń kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

64
d.5

KNNR 1
0614-01

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80 mm. m

324 m 324.000
RAZEM 324.000

6 Kolektory tłoczne - roboty monta żowe
65

d.6
KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

2624.5 m 2624.500
RAZEM 2624.500

66
d.6

KNNR 4
1206-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 ru-
rami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV -- (Przewiert sterowany stalową
rurą osłonową dz*g=159,0*5,6mm, zabezpieczoną antykorozyjnie)

m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

67
d.6

KNNR 4
0518-07

Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 150 mm i
grub. ścianek 5,0 mm

złą-
cze

9 złą-
cze

9.000

RAZEM 9.000
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68

d.6
KNNR 11
0404-03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur -- ( Uwaga: Przeciąganie rur PE90
i PE110 --- wartość rur uwzględniono w nakładach na ich montaż.)

m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

69
d.6

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz
.

219 złącz
.

219.000

RAZEM 219.000
70

d.6
KNNR 4
1106-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.100 mm
montowane w komorach

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

71
d.6

KNNR 4
1116-01
analogia

Czyszczak rewizyjny dn 100 mm z zaworem hydrantowym zamontowany  w
studzience

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

72
d.6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

524.6 m3 524.600
RAZEM 524.600

73
d.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.6

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności kolektora tłocznegoz rur PE o śr. do110 mm 200
m -1
prób.

2 200
m -1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
7 Kolektory tłoczne - roboty drogowe

75
d.7

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

70.7 m2 70.700
RAZEM 70.700

76
d.7

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

70.7 m2 70.700
RAZEM 70.700

77
d.7

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

70.7 m2 70.700
RAZEM 70.700

78
d.7

KNNR 6
0201-02

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy
piaszczysty, gr. warstwy 15 cm

m

70.7 m 70.700
RAZEM 70.700

8 Przepompownie - roboty ziemne
79

d.8
KNNR 1
0212-06

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV

m3

146.3 m3 146.300
RAZEM 146.300

80
d.8

KNNR 1
0319-06

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i
głęb.do 6.0 m w gr.kat. III-IV

m3

146.3 m3 146.300
RAZEM 146.300

81
d.8

KNNR 1
0314-02

Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 6.0 m w gruntach na-
wodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem gro-
dzic

m2

198.5 m2 198.500
RAZEM 198.500

82
d.8

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m.

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

83
d.8

Wycena in-
dywidualna

Pompowanie wody agregatami z igłofiltrów m-g

240 m-g 240.000
RAZEM 240.000

9 Przepompownie - roboty monta żowe
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84

d.9
KNNR 11
0101-01
analogia

Obudowy pomp dn 1200/4420 mm monolityczna z kompletnym wyposaże-
niem technologicznym ( bez pompy ) z wykonaniem podłoża fundamentowe-
go, instalacji elektrycznej oraz połączeń z kanałami ściekowymi w gotowym
wykopie - P1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.9

KNNR 11
0101-01
analogia

Obudowy pomp dn 1200/5760 mm monolityczna z kompletnym wyposaże-
niem technologicznym ( bez pompy ) z wykonaniem podłoża fundamentowe-
go, instalacji elektrycznej oraz połączeń z kanałami ściekowymi w gotowym
wykopie - P4A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.9

KNNR 11
0101-01
analogia

Obudowy pomp dn 1200/5840 mm monolityczna z kompletnym wyposaże-
niem technologicznym ( bez pompy ) z wykonaniem podłoża fundamentowe-
go, instalacji elektrycznej oraz połączeń z kanałami ściekowymi w gotowym
wykopie - P4B

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.9

KNNR 11
0101-01
analogia

Obudowy pomp dn 1200/5020 mm monolityczna z kompletnym wyposaże-
niem technologicznym ( bez pompy ) z wykonaniem podłoża fundamentowe-
go, instalacji elektrycznej oraz połączeń z kanałami ściekowymi w gotowym
wykopie - P4C

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.9

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy ściekowy N-4.0 kW, Q-15,00 m3/h, Hp-14,00 mH20, wir-
nik vortex , zamontowany w pompowni P1

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.9

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy ściekowy N=3,0 kW,  Q=15,0 m3/h, Hp = 8,0 mH2O, wir-
nik vortex, zamontowany w pompowni P4A

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.9

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy ściekowy N=3,0 kW,  Q=15,0 m3/h, Hp = 9,0 mH2O, wir-
nik vortex, zamontowany w pompowni P4b

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.9

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy ściekowy N=4,0 kW,  Q=15,0 m3/h, Hp = 14,0 mH2O,
wirnik vortex, zamontowany w pompowni P4C

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.9

KNNR 5
0404-04
analogia

Szafa rozdzielcza z kompletnym wyposażeniem sterująco-monitorującym
oraz elektrycznym podłączeniem wszystkich urządzeń

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

93
d.9

KNNR 4
0529-01
analogia

Rozruch technologiczny urządzen przepompowni szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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