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Krasnik, 21-12-2017 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r.
poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt techniczny:

Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Raszujka

dziatka nr ewid. 131, obreb geodezyjny 0038 - Raszujka,

Raszujka, woj. mazowieckie, gm. Chorzele
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla:

Gmina Chorzele

ul. Stanistawa Komosiriskiego 1, 06-330 Chorzele
{podac inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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. flo projektpwania /kierowania
budowlangmi bez qgraniczen
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(piecze¢ wraz z podpisem)



Krasnik, 21-12-2017 r.

Oswiadczenie

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majatkowych
i zezwoleniu na korzystanie z opracowanej dokumentacji projektowe;j

Oséwiadczam, iz przenosze bezwarunkowo na rzecz Gminy Chorzele, ul. Stanistawa
Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele, majatkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji
projektowej pn. ,Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Raszujka” oraz wyrazam zgode
na nieodptatne jej wykorzystanie, bez zadnych ograniczenn czasowych i iloéciowych, na polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.} oraz w zakresie nastepujacych pdl
eksploataciji:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie kazda mozliwg technika, w tym technikg drukarska, kserograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa,

wprowadzanie do pamigci komputera, przesylanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

publiczne udostepnianie w formie ogolnodostepnych wystaw i ekspozycji, wigcznie z prawem
udostepniania w Internecie,

udostepnianie w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;j,
wykorzystanie do publikacji w celach promocji Inwestycji,

wykorzystanie dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowej dla realizacji inwestycji,

zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Chorzele do postepowai o udzielenie
zamowien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa,

przy prowadzeniu wszelkich postgpowan o udzielenie zamdwiert publicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji przez Gmine Chorzele,

10) wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcéw wykonujgcych  kolejng

dokumentacje i opracowania, na podstawie oddzielnego zamdwienia.
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: =1 BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/31/-7132/100/06 Lublin, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZIA

Na podstawie arl 24 ust1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudnin 2000 r. o semoizadech zawodowych architekiéw, inZynierbw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. 22001 1. Nr S poz. 42, 26 zm. /, art. 12 ust. 3, art13 wst.1 piz 112, art. 14wst. 1 pid 2 ustaw z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z& zm /, § 28 wst. 1 rozporzndzenin Minittra Traosportu
i Bodownictwa z dnin 28 kwietia 2006 1. w sprawiz samoilzielnych finkqji techiczitych w budownictwie / Dz U. 22006 % Nr &3 poz
578, wzwinZmz §3wst. 1, § 12 pt 1 §-§ 17 ust. 3 phi 152 rozporzadzenis Minisira Infrastroktury 2 'doia 18 imeja 2005.5. w sprawie
samodzielnych fimkeji tochnicznych w budownictwie / Dz U, z 2005 1. Nr 96 poz 817 / araz art. 104 Kodeksu postepowaniz
administracyjnego / Dz U. 220001 Nr 98, poz1071 zezm /. 4 - Rl i . i
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"UZASADNIENIE ' “o i

. W zwizzku z uwzglednieniem w caloéci zndania strony, m podstawie art. 107 § 4 Kpa odsigpuje sie 0d wasdnienis
decyzji. Zskres nadanych uprawnics budowlanych weknzano nz odwrocie decyzji. .

Pounczende : - E

1. Zguddie z art. 12 wst 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykomywanis samodzieh:ychﬁmkq‘ltedmimydz'w
budownictwic stnowi wpin, w drodze decyzji, do centralnege rejestrn Gfbwnego]nspek!maNndzmuBnduwlmegomwpismll?le
cztotkéw winsciwej izby samerzadu zzwodowego, potwierdzony znéwiedczeniem wydinym przez tp izbg, z okreSlonym w nim

2. Od decyzji ninicjszej slozy odwolnnie do Krajowsj Xomisfi Kvnlifiknoyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budnwmctwaw‘_ﬂmvne,n
pofrednictwem Olrggowej Komisfi Kwalifikecyjnej Lubelskiej Okregowe) Izby Inzynierdéw Budownictwa w Lublipie w teaninie
cztemastn dni od dais jej dorgezenia, ] .

Skied orzekejqcy Olrggowej Komisji Kvwaliflincyjnej
ca ) : Czlonek Przewodniczacy

drinz. Wiestew Norek

drins. Abdze Picila

Otrzymujg:

{) Pan Kezystof Kutumyke
ul. Partyzantéw 45
. 23212 Zakrzéwek
2. Gléwny Inspektor
Naodzor: Budowlenego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PHR-4RM-SCU *

Pan Krzysztof Aleksander Kukuryka o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0386/06

adres zamieszkania ul. Partyzantow 45, 23-213 Zakrzéwek

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Jean. ewid.: 142202_5, Chorzele
Obreb ewid.: 142202 _5.0038, Raszujka
Miejscowosc: Raszujka

Wykonat 28.11.2017 ,
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Nie wyklucza sie istnienia w  terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzeri podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o kidrych
brak jest informacji w instytugiach branZzowych.

W granicach projektowanej inwestyci budowlanej nie
stwierdzono  stuZebnosci  gruntowych — ujawnionych
w ksiedze wieczystej.

Oznaczenie zakresu aktualizacii mapy kolorem Zoftym.

Id. zgl.: G.6640.3.956.2017
Ukiad wspdirzednych prostokatnych pfaskich — 2000 17172
Uklad wysokosci - Kronsztadt 86
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 - 500

Jedn. ewid.: 142202 5, Chorzele

Obreb ewid.: 142202 5,0038, Raszujka ./
Miejscowosc: Raszujka

Wylkonat 28.11,2017 r»
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Nie wyklucza sie istnienia w  terenfe innych nie ™~

wykazanych na ninigjszej mapie urzgdzer podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacii lub o kidrych
brak jest informacii w instytucjach branzowych.

W granicach projektowanej inwestygji budowlanej nie
stwierdzono  stuzebnosci  gruntowych  ujawnionych
w ksiedze wieczystej,

Oznaczenie zakresu aktualizacii mapy kolorem Zoftym.
1d. zal.: G.66490.3.956.2017

Ukiad wspdirzednych prostokatnych plaskich — 2000
Ulktad wysokosci — Kronsztadt 86

~ Projektowane zagospodarowanie dziatki

Legenda:
7 - nawierzchnia trawiasta - odtworzenie frawnika,

- projektowana nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
dostosowana do wysokosci swobodnego upadku z projektowanych urzadzen - piasek,

= - fstniejgce ogrodzenie terenu przeznaczone do rozbiorki - wymiany na nowe stalowe,
spetniajace wymagania norm PN-EN 1176:2009, bezpieczne dla dzieci, wysokoS¢
projektowanego ogrodzenia dostosowac do istniejacego ogrodzenia ferenu,

—— - projektowane ogrodzenie placu zabaw o wys. Im,

/\ - projektowana furtka ogrodzenia placu zabaw,

ﬁ_ ! )- obszar opracowania,
1 b

Plac zabaw - urzadzenia:

P1 - sprezynowiec podwojny
P2 - zestaw - frzy wieze
P3 - piramida sprawnosciowa
P4 - Scianka wspinaczkowa
P5 - hustawka podwdjna

Sitownia zewnetrzna - urzadzenia:
S1 - wioslarz

S2 - wyciskanie siedzac

S3 - wyciag gorny

S& - kota Tai Chi

S5 - rowerek

S6 - orbitrek

Pozostate urzadzenia i wyposazenie:

t1 - tawka betonowa,

K1 - betonowy kosz na $mieci,

U1 - stét betonowy do gry w szachy,

U2 - stojak na rowery

ooo- nasadzenia krzewdw np. tawuta japofiska (Spiraea japonica)
ooo- nasadzenia krzewow np. tawuta szara (Spiraea cinerea)
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Projektowane zagospodarowanie dzialki
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Krasnik, grudzien ' 2017
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OPIS TECHNICZNY
do prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki nr ewid. 131

w miejscowosci Raszujka, na potrzeby budowy Otwartej Strefy Aktywnosci.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywnosci. Niniejsze opracowanie
obejmuje: budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej
z piasku pod projektowane urzadzenia placu zabaw, montaz ogrodzenia o wys. 1m, montaz furtki,
rozbiorke-wymiang fragmentu istniejacego ogrodzenia terenu w obrebie projektowanego placu zabaw
oraz montaz nowego ogrodzenia stalowego, spetniajgcego wymagania norm PN-EN 1176:2009
(bezpiecznego dla dzieci); montaz urzadzeri sitowni zewnetrznej wraz z wyposazeniem; wykonanie
nawierzchni trawiastej — odtworzenie trawnika; montaz tawek i koszy na $mieci, montaz stojaka na

rowery, montaz stotéw do gry w szachy, nasadzenie krzewdéw.
2. Podstawa opracowania

1.1. Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem.
1.2.  Wizja lokalna.
1.3. Mapa do celow projektowych.

1.4. Przepisy i normy techniczne branzowe.

Normy odnoszace sie do placéw zabaw:

PN-EN 1176-1:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogéine wymagania
bezpieczeristwa i metody badar.

PN-EN 1176-2:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badani hustawek.

PN-EN 1176-3:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badar zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢é 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania



bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
Sprawdzania, konserwacji i eksploe;tacji.

PN-EN 1176-10:2009

Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 10: Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukgji sieciowych.

PN-EN 1177:2009

Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

PN-EN 16630:2015-06

WyposazZenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

Normy powotane:

PN-EN 335:2013-07

Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopodobnych

PN-EN 350-2:2000

Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwato$¢ drewna litego-
Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkdw drewna majgcych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2009

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone
$rodkiem ochrony -- Czeé¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony
PN-EN 636:2013-03

Sklejka -- Wymagania techniczne

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogélne —

Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru



PN-EN 1991-1-3:2005

Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 /A1:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru

PN-EN 13411-3+A1:2009

Zakoriczenia lin stalowych -- Bezpieczenistwo -- Cze$¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie
(oryg.)

PN-EN 13411-5+A1:2009

Zakoriczenia lin stalowych -- Bezpieczeristwo -- Cze$¢ 5: Zaciski linowe kabtgkowe
(oryg.)

PN-EN ISO 2307:2010

Liny wtdkienne -- Wyznaczanie niekt6rych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN 1SO 9554:2010

Liny widkienne -- Wymagania ogélne

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

0Ogolne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujgcych
PN-EN 818-1+A1:2008

taricuch o ogniwach krétkich do podnoszenia fadunkéw -- Bezpieczeristwo -- Czeséé

1: Ogdlne warunki odbioru (oryg.)

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objgto teren dziatki nr ewid. 131 pofozonej w miejscowoéci Raszujka, na ktérej

projektuje sie:

a) ustawienie i montaz urzadzer oraz wyposazenia placu zabaw,

b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczenstwa pod
projektowanymi urzgdzeniami,

c) rozbiérke-wymiane fragmentu istniejgcego ogrodzenia terenu i wykonanie nowego stalowego
ogrodzenia w miejscu rozebranego, spetniajgcego wymagania norm PN-EN 1176:2009,

d) budowa ogrodzenia placu zabaw o wysokosci 1m z przeset stalowych betonowanych w gruncie
wraz furtka, rozmieszczenie — zgodnie z czescig rysunkowa,

e) montaz urzadzen sitowni zewnetrznej,

f) montaz fawek parkowych, oraz koszy na émieci,



g) montaz stotéw do gry w szachy,
h) montaz stojaka na rowery,
i) wykonanie nawierzchni trawiastej — odtworzenie trawnikow,

j) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewdéw.

4. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren dziatki (w obszarze opracowania) o nr ewid. 131 z nawierzchnia trawiastg. W obszarze
opracowania usytuowane sg dwa mate budynki gospodarcze. W obszarze opracowywanym wystepuje

podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci: telekomunikacyjnej.
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Opracowuje sig budowe Otwartej Strefy Aktywnosci. Niniejsze opracowanie obejmuje: budowe
placu zabaw wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane
urzgdzenia placu zabaw, montaz ogrodzenia placu zabaw o wys. 1m, montaz furtki, rozbiérke-wymiane
fragmentu istniejacego ogrodzenia terenu w obrebie projektowanego placu zabaw oraz montaz nowego
ogrodzenia stalowégo, spetniajgcego wymagania norm PN-EN 1176:2009 (bezpiecznego dla dzieci);
montaz urzgdzeri sitowni zewnetrznej wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni tréwiastej -
odtworzenie trawnika; montaz tawek i koszy na $mieci, montaz stojaka na rowery, montaz stotéw do
gry w szachy, nasadzenie krzewéw. Wszelkie prace zwigzane z kotwieniem (fundamentowaniem):
urzadzeri, wyposazenia i ogrodzenia nalezy prowadzi¢ w odlegtoéci min. 1m od przebiegajacych sieci.
Wszelkie prace bedg wykonywane na terenie dziatki Inwestora.

Usytuowanie budowy Otwartej Strefy Aktywnosci - zgodnie z czescig rysunkowa i wytycznymi Inwestora.

Istniejgce ogrodzenie terenu w obrebie projektowanego placu zabaw — 17 mb

Fragment istniejacego ogrodzenia terenu w obrebie projektowanego placu zabaw przewidziano
do rozbidérki-wymiany na nowe ogrodzenie stalowe spetniajgce wymagania norm
PN-EN 1176:2009 — bezpieczne dla dzieci. Ogrodzenie w obecnym stanie stwarzatoby realne
zagrozenie dla dzieci korzystajacych z projektowanego placu zabaw np. mozliwoé¢ skaleczenia
ostro zakoriczonymi elementami siatki. Wysoko$¢ wymienianego ogrodzenia nalezy dostosowa¢

do wysokosci istniejgcego ogrodzenia terenu.



Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Przy urzgdzeniach projektowanego placu zabaw nalezy wykona¢ odpowiednig
nawierzchnie w strefie bezpieczenistwie danego urzgdzenia w zaleznosci od wysokosci upadku.
W niniejszym opracowaniu ustalono wysokos¢ upadku swobodnego na maksymalnie 212 cm.
Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku o grubosci minimalnej 40 cm w obrebie stref
bezpieczeristwa projektowanych urzgdzen.

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach
zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177:2009 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej
40 cm grubosci dla maksymalnej wysokosci upadku swobodnego powyzej 200 cm. Jako materiat
na projektowang nawierzchnie w strefie bezpieczenstwa nalezy wybraé piasek z atestem -
piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci
substancji szkodliwych, bez czgstek pytowych i itowych. Wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2 mm.
Po wyborze urzadzen placu zabaw, Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé grubosé
nawierzchni strefy bezpieczeristwa majac na uwadze najwiekszg wysokosé swobodnego upadku
i w razie potrzeby dostosowac¢ parametry nawierzchni. Pod warstwg piasku, na gruncie nalezy
utozy¢ geowtdknine wodoprzepuszalng, co zmniejszy mozliwos¢é mieszania piasku z grﬁntem.

Obszar poza strefg bezpieczeristwa nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i obsia¢ trawa.

Nawierzchnia trawiasta — odtworzenie trawnika

Projektuje sie powierzchnie biologicznie czynng — trawnik siewem. Przed zatozeniem
(odtworzeniem) trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie kamieni, $mieci,
korzeni itp.). Obszar jaki przewidziano do odtworzenia pokazano w czesci graficznej niniejszego
opracowania - rys. nr 1 ,Projektowane zagospodarowanie dziatki”.

Po skoriczeniu wszystkich prac, teren przedmiotowej dziatki oraz przylegte, Wykonawca ma

obowigzek przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Zagospodarowanie zieleni

Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy wykonaé nasadzenia krzewéw np. tawuta japoriska
(Spiraea japonica) w ilosci szt. 31 oraz tawuta szara (Spiraea cinerea) w ilosci szt. 23.
Proponowane miejsca nasadzen przedstawiono w czesci graficznej. Ostateczny dobér krzewdw
oraz ich usytuowanie, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Roslinno$é¢ w obrebie projektowanego

placu zabaw nie moze stanowic zagrozenia dla przebywajgcych tam dzieci.



6. Plac zabaw

Zestawienie elementéw placu zabaw:

sprezynowiec podwdéjny (P1) —szt. 1,

— zestaw —trzy wieze (P2) —szt. 1,

— piramida sprawnos$ciowa (P3) —szt. 1,

— $cianka wspinaczkowa (P4) — szt. 1,

— hustawka podwdjna (P5) —szt. 1,

— ogrodzenie placu zabaw o wysokosci 1m — 46 mb,

— furtka o szerokosci w Swietle przejscia min. 1m —szt. 1,

— tablica informacyjna placu zabaw —szt. 1,

Wszystkie urzadzenia oraz elementy wyposazenia projektowanego placu zabaw muszg spetniaé
wymagania Polskich Norm, a w szczegélnodci: PN-EN 1176:2009 — Wyposazenie placéw zabaw
i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki - Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku.

Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewnej a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Wszystkie taczenia, spawy i mocowania - gladkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla
uzytkownikdw. Wystajace tby srub i nakretki musza by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Materialy i potprodukty uzyte w produkcji muszg posiadaé atesty higieny wydane przez Paristwowy
Zaktad Higieny.

Po wyborze urzadzer placu zabaw, Wykonawca ma obowigzek zweryfikowac grubos¢ nawierzchni strefy
bezpieczeristwa, majac na uwadze najwieksza wysokos¢ swobodnego upadku i w razie potrzeby
dostosowac parametry nawierzchni.

Przy montazu urzadzerh muszg by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa, ktére nie mogg na
siebie zachodzic.

Teren placu zabaw z ogrodzeniem o wysokosci 1m oraz furtkg o szerokosci w swietle
min. 1m.

Posadowienie urzadzeri za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wszystkie
urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz zaleceniami producenta.
Kazde urzadzenie wyposazone w trwatg tablice informacyjng z opisem, nazwa producenta, instrukcjg
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Rozmiar, kolor i materiat

z jakiego maja by¢ wykonane tablice informacyjne, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy
w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu
urzadzen moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz
W oparciu o instrukcje montazu, zalecer,, wskazéwek dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Na terenie placu zabaw nalezy zamontowac tablice z regulaminem w miejscu dobrze widocznym,
dostepnym dla wszystkich uzytkownikdw i uzgodnionym z Inwestorem. Regulamin powinien przede
wszystkim zawiera¢ takie informacje jak: telefon do wiasciciela lub zarzadcy oraz adres placu zabaw,
numery telefondw alarmowych, zasady zabaw na placu zabaw oraz mozliwe zagrozenia. Oprdcz tresci
pisanej, informacje powinny by¢ réwniez przedstawione w formie graficznej, tatwej do odczytania przez
dzieci. Przyktadowa tres¢ regulaminu (Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ tre$¢ regulaminu

z Inwestorem):

REGULAMIN PLACU ZABAW

e/ adrres placu zabaw/

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem stuzacym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone sq dla dzieci od lat ....... do ......lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywaé wylacznie pod opiekq dorostych, ktérzy za nie pohoszq

odpowiedzialno$é .

4. Osoby przebywajace na terenie placu zabaw zobowiqzane sa do zachowania porzadku.
5. Z urzadzen zabawowych nalezy korzystaé zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiqzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojéw alkoholowych oraz palenia papieroséw

oraz przebywania osobom pod wplywem alkoholu lub pod dzialaniem innych $rodkéw odurzajacych.

7. Osoby niszczace sprzet i urzadzenia placu zabaw badz ich opiekunowie prawni ponosza odpowiedzialno$é materialna,
8. Osoby naruszajace porzadek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu beda usuwane z terenu placu zabaw.

9. Zabrania sie w szczegélnosci:

a. Niszczenia urzadzeh zabawowych,

b. Zasmiecania terenu,

c. Niszczenia zieleni,

d. Wprowadzania zwierzqt,

10. Wszelkie uszkodzenia urzqdzen lub Zniszczenia nalezy niezwlocznie zgtosié
W o sssssss e cnemenemenns ./ TNAZWA, adres i numer telefonu administratora placu zabawi ..........ooiccvncceccecsnenn,

TELEFONY KONTAKTOWE:

- TELEFON ALARMOWY - 112 i ( ( (

- POLICJA - 997 N “ﬁ

-STRAZ POZARNA - 998 ] 4 ° i )

- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 [ r_. (

- ADMINISTRATOR .......cocoemmmrrrrsncrens




Tablica z regulaminem:

- konstrukcja z profili metalowych zamknietych, zabezpieczonych przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

- plansza z regulaminem z blachy, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, lub z ptyty HDPE/HPL odpornej na UV,

- wymiary: wys. 1.80-2.00m x szer. 0.04-0.06m x df. 0.40-0.60m,

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie (rozmiar i gtebokos¢ fundamentéw zgodny
z obowigzujacymi Polskimi Normami, a w szczeg6lnosci: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz
wytycznymi producenta tablicy).

Ostateczny ksztatt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia placu zabaw, Wykonawca uzgodni

z Inwestorem.



Sprezynowiec podwdjny (P1) —szt. 1
Sprezynowiec - dwuosobowy bujak w z motywem zwierzgtek.
Charakterystyka:
- konstrukcja — stal sprezynowa — oczyszczona, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
- zakonczenia stupdéw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM,
- elementy w ksztatcie zwierzgtek z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne i UV,
- uchwyty z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
— diugoséc: 171 cm,
— szerokosé: 31 cm,
— wysokos¢ catkowita: 90 cm,
— wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm,
— strefa bezpieczenstwa: 331 x 471 cm,
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.



Rysunek pogladowy (P1)
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Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Zestaw zabawowo-sprawnosciowy — trzy wieze (P2) —szt. 1

Duzy zestaw, przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla kilkanasciorga dzieci. W skiad zestawu
wchodzg: 3 wieze widokowe, 2 §lizgi, drabinki, wejscie tukowe, drabinka stalowa pionowa, rura
strazacka, $cianki wspinaczkowe oraz linowe, ktdre zapewnia aktywng i ciekawa zabawe na wiele godzin.
Wszystkie elementy umozliwiajg aktywnos¢ fizyczng prowadzac do ksztattowania poprawnej sylwetki i
rozwoju wiekszosci partii miesniowych.
Charakterystyka:
- konstrukcja - stal oczyszczona, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
- zakonczenia stupow w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM,
- $cianka wspinaczkowa wykonana z antyposlizgowej ptyty podestowej hpl o grubosci min. 10 mm
cechujacej sie maksymalng odpornoscia na czynniki sSrodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na
$cieranie, catkowicie odpornej na wilgo¢ i UV.
- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,
- liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Kulowe
potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
- zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium,
- §lizgi ze stali nierdzewnej, blacha o grubosci min. 2 mm ksztattowana w technice CNC,
- plyty boczne §lizgéw z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV,
- daszki wiez z ptyt HDPE odpornej na warunki atmosferyczne i UV,
- podesty z ptyt antyposlizgowych odpornych na warunki atmosferyczne i UV,
- rura strazacka wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne,

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
— dtugosé: 666 cm,
— szerokos¢: 616 cm,
— wysokos¢ catkowita: 366 cm,
—  wysokos$é swobodnego upadku: 212 ¢cm,
— strefa bezpieczefistwa: 1020 x 1009 cm,
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.



Rysunek pogladowy (P2)
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Ostateczny ksztatlt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Piramida sprawnosciowa (P3) —szt. 1

Urzadzenie wspinaczkowe w formie tréjwymiarowo potgczonych elementéw elastycznych - lin.
Duze urzadzenie sprawnosciowe sktadajgce sie z masztu o wysokosci 3 metréw, na ktérym rozpieto liny,
stanowiace podstawe konstrukcyjng dla czterech $cianek linowych. Liny gtéwne zakotwiono do podtoza
Srubami rzymskimi, umozliwiajacymi odpowiednie naprezenie lin. Wszystkie elementy umozliwiajg
aktywnos¢ fizyczng prowadzac do ksztattowania poprawnej sylwetki i rozwoju wiekszosci partii
miesniowych.
Charakterystyka:
- konstrukcja - stal nierdzewna odporna na warunki atmosferyczne,
- liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych
oraz z tworzywa sztucznego o $rednicy 16-18 mm,
- zastosowanie w konstrukgji tacznikdw wykonanych z aluminium, tworzywa, a w przypadku tacznikow
gwintowanych zabezpieczonych poprzez cynkowanie,
- pofaczenia gwintowane zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem sie $rub poprzez
zastosowanie nakretek kotpakowych z wkfadka poliamidowsa,
- zakonczenia stupow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM,

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzgdzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
— dtugoéé: 425 cm,
— szerokosé: 425 cm,
—  wysokos$é catkowita: 300 cm,
— wysokos$¢ swobodnego upadku: 141 cm,
— strefa bezpieczenstwa: 725 x 725 cm,
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczyé zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.



Rysunek poglagdowy (P3)
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Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Scianka wspinaczkowa (P4) — szt. 1

Scianka wspinaczkowa na stupach. Wspinanie sie koordynuje rozwdj poprawnej sylwetki
i trenuje zmyst rdwnowagi. Aktywne wspinanie sie ksztattuje wiekszos¢ partii miesniowych.
Charakterystyka:
- konstrukcja - stal oczyszczona, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
- Scianka wspinaczkowa wykonana z antyposlizgowej ptyty cechujacej sie maksymalng odpornoscig na
czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie, catkowicie odpornej na wilgo¢ i UV,
- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,
- potaczenia gwintowane zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem sie $rub poprzez
zastosowanie nakretek kotpakowych z wktadka poliamidowa,
- zakoriczenia stupdw w postaci czopoéw z miekkiej gumy EPDM.

Ostateczny ksztaft i kolorystyke urzgdzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
— dtugosécé: 318 cm,
— szerokosc: 59 cm,
— wysoko$¢ catkowita: 169 cm,
— wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm,
— strefa bezpieczenstwa: 359 x 618 cm,
Uwaga: strefy bezpieczeristwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.



Rysunek pogladowy (P4)
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Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Hustawka podwdjna (P5) — szt. 1

Hustawka podwadjna przeznaczona do jednoczesnego korzystania dwojga dzieci w réznym wieku:
siedzisko ptaskie i siedzisko gniazdo.
Charakterystyka:
- konstrukcja - stal oczyszczona, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
- atestowane siedziska: ptaskie oraz gniazdo
- siedziska zawieszone na atestowanych taiicuchach min. 6 mm
- elementy mocujgce - tozyskowane, bezobstugowe,
- zakonczenia stupéw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
— dtugosc: 490 cm,
— szeroko$¢: 185 cm,
— wysoko$¢ catkowita: 244 cm,
— wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm,
— strefa bezpieczenistwa: 750 x 433 cm,
Uwaga: strefy bezpieczeristwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.



Rysunek pogladowy (P5)
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Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzgdzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie terenu z furtka o wysokosci 1m z przeset stalowych na stupkach stalowych
betonowanych w gruncie. Przesta stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy zlgczne, jak $ruby, nakretki i mocowania
wystawiona na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki muszg byé¢
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie krawedzie furtki powinny byé zaokraglone i nie
powinno by¢ na nich ostrych kantéw, o ktére dzieci mogtyby sie zranié.

Furtka wyposazona w klamki i zamki.

Przy furtce wejsciowej nie powinno by¢ miejsc, ktdre narazajg dzieci na zakleszczenie palcéw lub inne
podobne niebezpieczeristwa. Nalezy zachowa¢ minimalng przestrzef 12 mm pomiedzy bramkga (furtka) a
filarkiem (stupkiem) i to po obu stronach bramki (wokoét palika). Przez caly czas kiedy bramka sie otwiera
lub zamyka przestrzen ta nie powinna sie zmniejszaé.

Pod bramka nalezy zapewni¢ wolng przestrzeri o szerokosci od 60 mm do 110 mm, co ograniczy ryzyko
urazéw stop.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w sieci, nalezy zachowaé szczegdélng ostroinoé¢ podczas
fundamentowania stupéw ogrodzenia. Nalezy tak rozmiesci¢ przesta ogrodzenia, aby kazdy
z fundamentéw usytuowany byly w odlegtosci min. 1m od przebiegajacych sieci.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke ogrodzenia oraz furtki, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Rysunek pogladowy




7. Sitownia zewnetrzna
Zestawienie elementéw sitowni zewnetrznej:

— wioslarz —szt. 1 (S1),

— wyciskanie siedzac - szt. 1 (S2),

— wyciagg gérny —szt. 1 (S3),

— kota Tai Chi —szt. 1 (54),

— rowerek —szt. 1 (S5),

— orbitrek —szt. 1 (S6),

— stupy do mocowania elementdw sitowni zewnetrznej — szt. 5,

— tablica informacyjna sitowni zewnetrznej — szt. 1,

Wszystkie urzadzenia sitowni zgodne z  Polskimi Normami, a w szczeg6lnosci z normg

PL-EN 16630:2015-06 — Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state - wymagania
bezpieczeristwa i metody badan. Kazde urzadzenie wyposazone w trwatg tablice informacyjng z opisem,
nazwg producenta, instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami
prawa. Rozmiar, kolor i materiat z ktérego majg by¢ wykonane tablice informacyjne, Wykonawca
uzgodni z Inwestorem.
Przy montazu urzadzeri muszg by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczeristwa, ktére nie mogq na
siebie zachodzi¢.
Elementy zfaczne, takie jak $ruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowg. Obrotowe zigcze tozyskowe.
tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w obudowach zabezpieczajacych przed dostepem
wody. Ztcza bezobstugowe. tozyska nie wymagajgce okresowego smarowania.
Posadowienie urzadzern za pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujacymi normami i przepisami prawa.
Na terenie sitowni zewngtrznej nalezy zamontowac tablice z regulaminem w miejscu dobrze widocznym,
dostgpnym dla wszystkich uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem. Regulamin powinien przede
wszystkim zawiera takie informacje jak: telefon do wiadciciela lub zarzadcy oraz adres sitowni
zewngtrznej, numery telefonéw alarmowych, zasady obowigzujace na terenie sitowni zewnetrznej oraz
mozliwe zagrozenia. Przyktadowa tres¢ regulaminu (Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ tresé

regulaminu z Inwestorem):

REGULAMIN KORZYSTANIA Z STLOWNI ZEWNETRZNEJ
crverrinnnnnnd QATES SHOWNT ZEWNGIPZNG/ .o e
1 Warunkiem korzystania z sifowni jest zapoznanie sie z ponizszym Regulaminem i Jego przestrzeganie.
2. Kazda osoba korzystajaca pierwszy raz z urzqdzefh sitowni ma obowiqzek zapoznaé sie z zasadami bezpiecznego

korzystania z urzadzenia i sposobem wykonywania éwiczef, zamieszczonym na kazdym urzadzeniu.



3. Przed przystgpieniem do ¢wiczen nalezy sprawdzié stan techniczny urzadzenia - usterki nalezy zglaszaé
administratorowi sitowni - bezpodrednio w ...................../nazwa i adres administratora SHOWNI/..............coroeeeen. lub

pod numerem telefonu ...,

4. Sitownia jest ogélnie dostepna, otwarta w godzinach ............................/okresli Tnwestor/ ...,

5 Sitownia udostepniona jest nieodpfatnie.

6 Osoby ponizej 18 roku zycia moga korzystaé z sitowni wytacznie w obecnoéci rodzicéw lub opiekundw.

7. Osoby korzystajace z urzadzen sitowni éwicza na wiasng odpowiedzialnoéé.

8 Osoby z  problemami zdrowo‘my‘mi przed przystapieniem do {wiczed powinny skonsultowaé  sie
z lekarzem.

9. Osoby naruszajace porzadek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu beda usuwane z terenu sitowni,

niezaleznie od ewentualnego skierowania sprawy na droge postepowania w sprawach o wykroczeniach.

10. Osoby korzystajace z urzadzen sitowni nie moga byé pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw
odurzajacych.
11 Na teren sitowni zabrania sig wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotéw, srodkéw odurzajacych i

substancji psychotropowych.

12 Na terenie sitowni obowiqzuje bezwzgledny zakaz spozywania napoi alkoholowych, jak réwniez palenia tytoniu.

13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzetu spowodowane niezgodnym uzytkowaniem osoba, ktéra takq szkode
wyrzadzita ponosi odpowiedzialno$é w petnej wysokosci szkody.

14, Po  zakofczeniu ¢éwiczeh urzadzenie, z ktérego korzysta osoba éwiczaca winno byé pozostawione

w nalezytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno byé czyste.

15. Za rzeczy wniesione na teren sitowni przez osoby éwiczace, w tym przedmioty wartosciowe, administrator sitowni nie
odpowiada.

16. Wszelkie skargi i wnioski nalezy zgtaszaé do administratora sitowni - ........................./nazwa i adres administratora
SHOWRNI/ ..ot st

TELEFONY KONTAKTOWE:
- TELEFON ALARMOWY - 112

- POLICTA - 997

-STRAZ POZARNA - 998

- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

- ADMINISTRATOR .....ooocmecerrorsnersineis

Tablica z regulaminem:

- konstrukcja z profili metalowych zamknietych, zabezpieczonych przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

- plansza z regulaminem z blachy, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, lub z ptyty HDPE/HPL odpornej na UV,

- wymiary: wys. 1.80-2.00m x szer. 0.04-0.06m x dt. 0.40-0.60m,

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie (rozmiar i gtebokos$¢ fundamentéw zgodny z Polskimi

Normami, w szczegblnosci: PL-EN 16630:2015-06, oraz wytycznymi producenta tablicy).

Ostateczny ksztatt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej, Wykonawca

uzgodni z Inwestorem.



Stup do mocowania urzadzen sitowni (5 szt.)

Stup nosny z rury stalowej. Ostateczny wymiar i grubos¢ stupa, zgodnie z wytycznymi producenta
urzgdzen sitowni. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Stup odporny na warunki atmosferyczne i wandalizm. Elementy ztgczne, takie jak
$ruby, nakretki, podkfadki, wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki érub, wykonane z
poliamidu formowanego metoda wtryskowq.

Posadowienie stupa za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Urzadzenie zgodne z normg PL-EN 16630:2015-06.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Wioslarz (S1)
Urzgdzenie montowane na stupie.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site. Odbojniki wykonane z
trwatego poliuretanu. Plyta siedziska z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min.
15 mm, catkowicie odpornego na wilgoé i UV.
Urzadzenie zgodne z normg PL-EN. 16630:2015-06. Urzadzenie wyposazone w trwalg tablice
informacyjng z opisem, nazwa producenta, instrukcja obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami
wymaganymi przepisami prawa. Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg.
Funkcje urzadzenia: aktywizuje wszystkie czesci ciata. Poprawia ogdlng wydolnoé¢ organizmu,
wytrzymatosé oraz site.
Sposdb mocowania - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
Wymiary poglgdowe:
Szerokos¢: 97 cm
Diugoéé: 124 cm
Wysokosc catkowita: 200 cm
Strefa bezpieczenstwa: 397 x 448 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 88 cm.
Uwaga: strefe bezpieczeristwa wybranego urzadzenia nalezy bezwzglednie wyznaczyé zgodnie
z wytycznymi producenta.

Rysunek pogladowy

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzen, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Whyciskanie siedzac (52)

Urzadzenie montowane na stupie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy ruchome ograniczone elementami pochfaniajgcymi site. Odbojniki wykonane
z trwatego poliuretanu. Plyta siedziska i oparcia z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE
o grubosci min. 15 mm, catkowicie odpornego na wilgoé i UV.

Urzadzenie zgodne z normg PL-EN. 16630:2015-06. Urzadzenie wyposazone w trwatg tablice
informacyjng z opisem, nazwg producenta, instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami
wymaganymi przepisami prawa. Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg.

Funkcje urzgdzenia: wzmacnia przede wszystkim miesnie klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz
koniczyn gérnych. Pomaga budowaé mase mies$niowa.

Sposéb mocowania - za pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentoéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary poglagdowe:

Szerokosé: 121 cm

Dtugos¢: 95 cm

Wysokos¢ catkowita: 214 cm

Strefa bezpieczenstwa: 470 x 495 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 70 cm.

Uwaga: strefe bezpieczeristwa wybranego urzadzenia nalezy bezwzglednie wyznaczyé zgodnie

z wytycznymi producenta.

Rysunek pogladowy

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzen, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Wyciag gorny (S3)

Urzgdzenie montowane na stupie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy ruchome ograniczone elementami pochianiajgcymi site. Odbojniki wykonane
z trwatego poliuretanu. Plyta siedziska i oparcia z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE
o0 grubosci min. 15 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Urzadzenie zgodne z normg PL-EN' 16630:2015-06. Urzadzenie wyposazone w trwatg tablice
informacyjng z opisem, nazwg producenta, instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami
wymaganymi przepisami prawa. Ostateczny ksztaft i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg.

Funkcje urzadzenia: wzmacnia gérne partie migsni, miesnie ramion oraz najszerszy grzbietu. Pomaga
budowa¢ mase miesniowa.

Spos6b mocowania - za pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary poglgdowe:

Szerokos¢: 185 cm

Diugosé: 70 cm

Wysokos¢ catkowita: 204 cm

Strefa bezpieczenstwa: 491 x 370 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 72 cm.

Uwaga: strefe bezpieczeristwa wybranego urzadzenia nalezy bezwzglednie wyznaczyé zgodnie

z wytycznymi producenta.

Rysunek pogladowy

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzen, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Kota Tai Chi (S4)

Urzadzenie montowane na stupie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Tarcze z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o gruboéci min. 15 mm,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Urzadzenie zgodne z normg PL-EN 16630:2015-06. Urzadzenie wyposazone w trwatg tablice
informacyjng z opisem, nazwg producenta, instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami
wymaganymi przepisami prawa. Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg.

Funkcje urzadzenia: trening ogélnorozwojowy, wzmacniajacy i usprawniajgcy gérne partie mieéniowe,
gtownie nadgarstki, tokcie oraz ramiona. Wptywa na poprawe sprawnosci mieéni obreczy barkowe;j.
Sposéb mocowania - za pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary poglgdowe:

Szerokosé¢: 87 cm

Diugos¢: 106 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm

Strefa bezpieczenstwa: 387 x 406 cm.

Uwaga: strefe bezpieczeristwa wybranego urzadzenia nalezy bezwzglednie wyznaczyé zgodnie
z wytycznymi producenta.

Rysunek pogladowy

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzer,, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Rowerek (S5)

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajgcy opér wraz ze wzrostem predkosci
obrotowej. Ptyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Plyta siedziska z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
Urzadzenie zgodne z normg PL-EN 16630:2015-06. Urzadzenie wyposazone w trwalg tablice
informacyjng z opisem, nazwg producenta, instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami
wymaganymi przepisami prawa. Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg.

Funkcje urzgdzenia: ¢wiczenie wzmacnia migsnie ndg, dolne partie ciata. Wptywa na koordynacje
ruchowg i poprawia ogolng kondycje.

Spos6éb mocowania - za pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary pogladowe:

Szerokosé: 53 cm

Diugosé: 130 cm

Wysokos¢ catkowita: 134 cm

Strefa bezpieczenstwa: 353 x 430 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 77 cm.

Uwaga: strefe bezpieczeristwa wybranego urzadzenia nalezy bezwzglednie wyznaczyé zgodnie

z wytycznymi producenta.

Rysunek pogladowy

Ostateczny ksztaft i kolorystyke urzgdzen, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Orbitrek (S6)

Urzadzenie montowane na stupie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Podnozki z antyposlizgowej ptyty podestowej HDPE o grubosci min. 18 mm, odpornej na
czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornosci na $cieranie.

Urzadzenie zgodne z normag PL-EN 16630:2015-06. Urzadzenie wyposazone w trwalg tablice
informacyjng z opisem, nazwa producenta, instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami
wymaganymi przepisami prawa. Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg.

Funkcje urzadzenia: trening ogoélnorozwojowy dla duzych partii miesniowych gérnych i dolnych czesci
ciata. Urzadzenie wptywa pozytywnie na ksztattowanie sylwetki oraz poprawe ogdélnej kondycje
ruchowe;j.

Sposéb mocowania - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary pogladowe:

Szerokos$¢: 51 cm

Dtugos¢: 170 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm

Strefa bezpieczenstwa: 470 x 351 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 47 cm.

Uwaga: strefe bezpieczeistwa wybranego urzadzenia nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie

z wytycznymi producenta.

Rysunek pogladowy

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzen, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



8. Pozostate elementy zagospodarowania

Ostateczny ksztatt i kolorystyke elementéw zagospodarowania, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Elementy zagospodarowania:
— tawki betonowe z oparciem —szt. 6 (£1),
— kosze betonowe na $mieci — szt. 3 (K1),
— st6t betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami — szt. 2 (U1),
— stojak na rowery —szt. 1 (U2),



tawki betonowe z oparciem (1) — szt. 6

tawki betonowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne z betonu gtadkiego malowanego
dwukrotnie. Element przed malowaniem musi by¢ sezonowany do czasu uzyskania odpowiednio niskiej
wilgotnosci. Siedzisko i oparcie z drewna iglastego lakierowanego. tawki montowane na terenie placu
zabaw muszg spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otwordw,
bez ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Wzmocnienie siedziska i oparcia ze stali
lakierowanej. Ostateczny ksztatt i kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Sposéb mocowania tawek - za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary:

— wysokos¢: 80 cm,

— szeroko$é: 55 cm,

— dtugosé: 225 cm,

Rysunek pogladowy




Kosze betonowe na $mieci (K1) — szt. 3

Kosze betonowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne z betonu gtadkiego malowanego
dwukrotnie (kolor okresli Inwestor). Element przed malowaniem musi by¢ sezonowany do czasu
uzyskania odpowiednio niskiej wilgotnosci. Pojemniki (wktady) ze stali ocynkowanej. Kosze nie moga
posiadac ostrych krawgdzi, ani szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ostateczny ksztatt i kolorystyke koszy
na $mieci, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Sposéb mocowania koszy - za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzgdzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

Wymiary:

— wysokos$é: 80 cm,

— szerokos¢: 45 cm,

dtugosé: 49 cm,

|

pojemnos¢: 701,

Rysunek pogladowy




Stot betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami (U1) — szt. 2

Konstrukcja:

konstrukcja i wsporniki krzesetek - betonowe,

siedzisko — deski sosnowe malowane dwukrotnie lakierobejcg,

blat lastrykowy z trwatg grafikg planszy gry, odporng na warunki atmosferyczne,

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

Wymiary stotu:

- dfugoé¢ : 90 cm,

- szeroko$¢: 90 cm,

- wysoko$¢: 81 cm,

- grubosé blatu: 6 cm,
Wymiary krzesetek:

- dtugosc: 40 cm,

- szeroko$¢: 40 cm,

- wysoko$¢: 44 cm,

- grubos¢ desek: min. 4cm,

Sposob mocowania stotu oraz krzesetek — za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie.
Wymiary i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke stotu z siedziskami, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Rysunek pogladowy




Stojak na rowery (U2) —szt. 1
Wymiary:

— diugosc: 210 cm,

— szeroko$¢: 58 cm,

— wysokosé: 61 cm,

Stojak na pie¢ stanowisk, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Elementy ztgczne takie jak sruby,

nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Rysunek pogladowy




9. Instalacje

Projektowane obiekty nie beda wyposazone w instalacje.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektéw objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do dziatki

na ktorej zostang zrealizowane tj. dziatki o numerze ewidencyjnym 131 w miejscowosci Raszujka.

11. Przyjete zatozenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajace]

uprawnienia do kierowania budowg.

12, Ustalenie warunkéw gruntowych

W  zakresie robét dotyczacych powyiszego zadania nie ma przewidzianych prac

fundamentowych.

13. Ochrona terenu

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkéw.

14. Tereny gornicze

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gérniczego.

15. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.



16. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢  dokumenty Swiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Montaz urzadzen, rozruch oraz regulacje powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach rownowaznych.

Opracowat:

inz. Krzysztof Kukuryka
Upr. bud. do projektojvgnia i kigroania
robotami bugowlanyiny bez.egraniczen

w specjalnoscikonst ,’ m’gudowlane]

Nr ewid.. { UB/0GEABWIK/06

inz. Krzysztof Kukuryka

Krasnik, grudzien 2017 r.



