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1. Wstep

Opinia geotechniczna dla zadania - "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych na dziatce nr 494/4 w Chorzelach, obreb 142202_4.0001 Chorzele Miasto"

opracowana zostata przez SKAR Centrum Sp. z 0.0., ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce.

1 . Gmina Chorzele
NWESTOR: 4 Ul. Komosiriskiego 1, 06-330 Chorzele

SKAR Centrum Sp. z 0.0.

TNRORAeHL ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce

SKAR CENTRUM Sp. 20.0.

Lokalizacje obszaru projektowanej inwestycji przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1:5000 (zatacznik nr 1).
Do opracowania dokumentacji wykorzystano:
= materialy literaturowe i archiwalne;
= "Opinie¢ geotechniczng wraz z wynikami badan gruntowo-wodnych rejonu
projektowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni §ciekow
przy ul. Miynarskiej 20 w m. Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie"
opracowang przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz. Janusz Konarzewski
w marcu 2013 r.;
= normy i rozporzgdzenia.
Dokumentacje sporzgdzono wg wymagan:
= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);
= Badania polowe oraz opis gruntéw wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1. Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.

2. Ogolny opis terenu badan

2.1 Potozenie, morfologia, hydrografia
Administracyjnie teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w;
= miejscowosci - Chorzele;

= powiecie - przasnyskim;
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= wojewodztwie - mazowieckim.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do (J. Kondracki, 2002 r.):

= prowingji - Niz Srodkowoeuropejski (31);

= podprowincji - Niziny Srodkowopolskie (318);

= makroregionu - Nizina Péinocnomazowiecka (318.6);
= mezoregionu - Réwnina Kurpiowska (318.65).

Réwnina Kurpiowska (318.65) zajmuje potudniowg czes¢ sandru mazurskiego.

Od zachodu graniczy z Wysoczyzng Ciechanowskg i Wzniesieniami Mtawskimi, od wschodu
z Wysoczyzng Kolnerskg, natomiast od potudniowego-wschodu z Doling Dolnej Narwi.
Réwnina Kurpiowska zajmuje powierzchnie okofo 2400 km? i jest zbudowana z piaskéw. Spod
pokrywy piaskdw wystajg miejscami kepy, zbudowane z glin morenowych i Zzwirdw
zlodowacenia warciarnskiego.

Rzedne terenu na obszarze projektowanej inwestyciji wahajg sie od okoto 120 m n.p.m.
do ponad 121,0 m n.p.m.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych oraz znajduje sie
poza ztozami, obszarami i terenami gérniczymi.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki Orzyc bedacej
prawym doptywem Narwi.

Ogoblna lokalizacja obszaru badan przedstawiona zostata na wycinku mapy

topograficznej w skali 1:5000 (zatgcznik nr 1).

2.2 Budowa geologiczna

Wedtug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 — arkusz Chorzele
nr 291 w budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe:
— Q@ - torfy na piaskach rzecznych taraséw zalewowych 1,0 - 3,0 m n.p. rzeki;
- prht - piaski rzeczne taraséw zalewowych 1,0 - 3,0 m n.p. rzeki;
- ©.Q - piaski eoliczne.
Budowe geologiczng terenu badan przedstawia wycinek Szczegotowej Mapy

Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (zatgcznik nr 2).

3. Warunki gruntowo-wodne

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowe] inwestycji
wykorzystano zwigzki korelacyjne z sgsiednim obszarem zajmowanym przez miejska
oczyszczalnie Sciekow w Chorzelach, gdzie prowadzone bylty badania w marcu 2013 .

Lokalizacja archiwalnych badan przedstawiona zostala na mapie dokumentacyjnej w skali
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1:2000 (zatgcznik nr 3). Warunki gruntowo-wodne sasiedniego terenu przedstawiono na kartach
archiwalnych otworéw badawczych (zatgcznik nr 4.1 - 4.4) oraz na archiwalnych przekrojach
geotechnicznych (zatgcznik nr 5.1 - 5.4). Ze wzgledu na brak mozliwoéci wjazdu w teren w celu
wykonania badan oraz z uwagi na fakt, iz budowa geologiczna podioza przedstawiona
na wycinku Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski (zatgcznik nr 2) wykazuje podobienstwo
warunkéw gruntowo-wodnych nalezy przyja¢é, iz w podiozu projektowanej inwestycii
na powierzchni terenu bedg wystgpowa¢ grunty organiczne zalegajgce na utworach

piaszczystych przy ptytko wystepujgcym poziomie wéd gruntowych.

3.1 Warunki gruntowe

Zgodnie z "Opinig geotechniczng..." wykonang przez Zaktad Ustug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski w sgsiedztwie projektowanej inwestycji wykonanymi otworami
geotechnicznymi do gtebokosci 6,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie w podtozu:

1) ze wzgledu na geneze:
a) gruntéw antropogenicznych w postaci nasypow niekontrolowanych;
b) holocenskich gruntéw organicznych akumulacji bagienno-wodne;;
c) plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych;
2) ze wzgledu na litologie:
a) gruntéw antropogenicznych:
— nasypoéw niekontrolowanych piaszczysto-humusowych;
b) gruntéw rodzimych organicznych:
— namuidw piaszczystych;
— torféw $rednio roztozonych;
¢) gruntéw rodzimych mineralnych niespoistych:
— piaskéw drobnych;
— piaskéw drobnych z domieszkg humusu;

— piaskdéw drobnych z domieszkg kamieni.

Grunty wystepujace w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac
jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno-mechaniczne
gruntow. Jako ceche wyrbzniajgcg dla gruntéw spoistych przyjeto wskaznik konsystencii I,
natomiast dla gruntow niespoistych stopiert zageszczenia Ip. Wydzielono 4 warstwy
geotechniczne. Dla wydzielonych warstw okreslono kategorie urabialno$ci w oparciu o norme
PN-B-06050.
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | Grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane)

Warstwa zbudowana jest z piaskow drobnych z domieszkg humusu.
Warstwa wystepuje bezposrednio na powierzchni terenu.

Grunty sfabonosne, kategoria urabialnosci 3.

Warstwa zbudowana jest z namutow piaszczystych oraz torféw srednio roztozonych w stanie
migkkoplastycznym. Warstwa gruntéw organicznych ma charakter nieciggty. Dla warstwy
przyjeto wskaznik konsystencji 1c=0,5.

Grunty sfabonosne, kategoria urabialnosci 3.

Warstwa llla Piaski drobne

Warstwa zbudowana jest z piaskow drobnych oraz piaskéw drobnych z domieszka humusu w
stanie Srednio zageszczonym. Dla warstwy przyjeto stopien zageszczenia 1p=55%.

Grunty nosne, kategoria urabialnosci 3.

Warstwa Illib Piaski drobne

Warstwa zbudowana jest z piaskéw drobnych z domieszka kamieni w stanie zageszczonym.

Dla warstwy przyjeto stopien zageszczenia 15=70%.

Grunty nosne, kategoria urabialnosci 3.

Budowe podtfoza gruntowego w sgsiedztwie projektowanej inwestycji przedstawiajg karty
archiwalnych otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1 - 4.4) oraz archiwalne przekroje
geotechniczne (zatgcznik nr 5.1 - 5.4).

Zaktada sie, ze na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepujg grunty
antropogeniczne. Bezposrednio na powierzchni terenu wystepuje warstwa gruntéow
organicznych o migzszosci 1,0 - 2,0 m. Zaleca sie wymiane tych gruntéw na grunty niespoiste

0 odpowiednim zageszczeniu.

3.2 Warunki wodne

Na obszarze potozonym w bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji

% ‘ ‘i i SKAR CENTRUM SP. Z 0.0. Sierpien 2018 r.
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we wszystkich wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych

o charakterze swobodnym, lokalnie napietym przez grunty organiczne. Ponizej w tabeli

zestawiono archiwalne otwory geotechniczne, w ktorych nawiercono wode gruntows.

Tabela 1 Warunki wodne na obszarze sgsiadujacym z przedmiotowg inwestycjg

Bl Rzed Glebokos¢ do zwierciadta wod
Gona wang odziemnych [m. p.p.t.
L Nazwa tarari widy P ych [m. p.p.t.]
otworu . - .
[m n.p.m.] | [m n.p.m.] [ Nawiercona | Ustabilizowana | Saczenia
1 1 122,26 120,51 1,75 1,75 -
2 2 122,43 | 12048 1,95 1,05 :
3 3 122,29 | 12049 1,80 1,80 .
4 4 120,57 120,32 1,50 0,25 -

Powyzsze warunki wodne zostaly okres$lone dla okresu wykonania prac geologicznych,

ktore byty prowadzone zimg 2013 r., po okresowych roztopach. Na podstawie archiwalnych

danych zaklada sie, ze stwierdzony poziom wéd gruntowych zblizony jest do standéw wysokich

w rocznym okresie obserwacyjnym. W czasie wiosennych roztopdéw oraz deszczy nawalnych

zwierciadto wéd gruntowych nie powinno zalegaé ptycej.

SHAR CENTRUM Sp. zo.2.

SKAR CENTRUM SP. Z 0.0.
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. Podsumowanie

Z uwagi na bliskie potozenie obszaru przedmiotowej inwestycji do sgsiadujgcej oczyszczalni
Sciekow w Chorzelach, zaktada sie podobne warunki gruntowo-wodne. Z tego wzgledu
do sporzadzenia niniejszej opinii wykorzystano wyniki badar z "Opinii geotechnicznej wraz
zwynikami badan gruntowo-wodnych rejonu projektowanej przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni Sciekdbw przy ul. Miynarskiej 20 w m. Chorzele, pow. przasnyski,
woj. mazowieckie" sporzgdzonej przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz. Janusz
Konarzewski w marcu 2013 r.

W sagsiedztwie projektowane] inwestycji stwierdzono wystepowanie w podfozu gruntéow
antropogenicznych w postaci nasypéw niekontrolowanych zbudowanych z piasku drobnego
z domieszkg humusu. Ponadto rozpoznano piaski drobne, piaski drobne z domieszkg
humusu oraz piaski drobne z domieszkg kamieni.

Grunty organiczne wystepujgce bezposrednio na powierzchni terenu sg gruntami
niejednorodnymi, stabonosnymi i scisliwymi, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podioza dla przedmiotowej inwestycji. Zaleca sie wymianeg gruntdow organicznych. Piaski
drobne warstw geotechnicznych nr llla i lllb sg gruntami no$nymi, nadajgcymi sie
do posadowienia projektowanej inwestycji.

Grunty wystepujgce w podiozu, zgodnie z normg PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania ogéine, nalezy zaliczy¢ do 3 kategorii urabialnosci.

. Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w podiozu gruntéw przedstawione zostato

na profilach archiwalnych otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 4.1 - 4.4).

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich archiwalnych otworach geotechnicznych.
Wotworach nr 1, 2, 3 stwierdzono wystepowanie zwierciadta woéd podziemnych
o charakterze swobodnym na gtebokosci 1,8 - 2,0 m p.p.t. W archiwalnym otworze nr 4
nawiercono zwierciadto wdd gruntowych na gtebokosci 1,5 m p.p.t., stabilizujgce sie
na gtebokosci 0,25 m p.p.t.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu

wynosi 1,0 m p.p.t.

%

‘ = SKAR CENTRUM SP. Z 0.0. Sierpien 2018 r.
B (0048-41) 343-15-17

BHAR CENTRUM 5p. 2 0.5, 3 g .
e-mail: biuro@skarcentrum.pl Strony: 9z 10




STJ;LA

OPINIA GEQOTECHNICZNA 9§ e
ryJ 4\ CHORZELACH, OBREB

DLA ZADANIA - "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA DZIALCE N

142202_4.0001 CHORZELE MIASTOQ"

5. Spis literatury

1. | Glazer Z., 1991

Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa, PWN,
Warszawa.

2. | Kondracki J., 2002 r.

Geografia  regionalna  Polski.  Mezoregiony fizyczno-
geograficzne. PWN, Warszawa.

3. | Normy

PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2: Eurokod 7, PN-81/B-03020,
PN-B-06050

Rojek K., Uniejewska
M., 1998 r.

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000,
ark. 291 - Chorzele. PIG, Warszawa.

Rojek K., Uniejewska
M., 2002 .

Objasnienia do Szczegdtowe] Mapy Geologicznej Polski
w skali 1:50 000 ark. 291 - Chorzele. PIG, Warszawa.

6. | Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Zakiad Ustug
Geologicznych

mgr inz. Janusz
Konarzewski, 2013 r.

Opinia geotechniczna wraz z wynikami badan gruntowo-
wodnych rejonu projektowanej przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni Sciekéw przy ul. Miynarskiej 20 w m. Chorzele,
pow. przasnyski, woj. matopolskie.

| SKAR CENTRUM SP. Z 0.0. Sierpien 2018 r.

&
Al B (0048-41) 343-1517
SHA NTRUM 5p. . Y.
% s Fores + e‘mail: biuro@skarcentrum.pl sitrony: 102 10




STA.

T £ ) '-F’,.“ m— L
&1215 e

T ]
()

1280 : f;—ggfusws

125512 56/ 1L

ul. Sw.

Inwestycja

powiat: przasnyski, wojewddztwo:mazowieckie
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Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Przedmiot rysunku

Mapa topograficzna w skali 1 : 5 000

OBJASNIENIA

planowana inwestycja

Nr rys.

Stadium/Branza/Nr zatacznika

OG/GEO/1

A7
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1-491

—|_ §.""'.""-:.

27

204

1203

1-848/tV

mr

1-494/4

23

128

mr

pr-1

Objasnienia:
w1
60m

. numer archiwalnego olworu geotechnicznego

glebokosé otwory [m p.p.t]

| | linia archiwalnego przekroju

geotechnicznego

lokalizacja projektowanego punklu
/| selektywnego zbierania odpadow

komunalnych

Inwastycja

Budowa punklu selektywnego zbierania cdpadaw
komunalnych na dzialcenr 484/4 w Chorzelach, obreb

142202_4.0001 Chorzele Miasto

Inig | nawinka Neupe oedl, | Fodpis
i ar Malgorzata Ky,
pandsi | maring Tomasz Vet :
5 Staia
ccccccccccccccc s 1: 2000
Feants rrere
GEOLOGIA 08.2018

PSZOK

e
Praedmiot rysunkes

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2000

Forrys. StadumBranza zalgcania
OGI/GEQ/3

SZ



STAL

ul. Sw.

Zatgcznik nr 4.0

Py v

nysz

OBJASNIENIA DO KART ARCHIWALNYCH OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
| ARCHIWALNYCH PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Szrafury i symbole gruntow:

e, Z‘)‘/ ;
N SN
z&;‘x Mg  grunty antropogeniczne

Or grunty organiczne (namut/torf)

FSa  piasek drobny

Warstwy geotechniczne:

IIl grunty antropogeniczne
- grunty organiczne
piasek $redni

piasek drobny

Objasnienia stanéw gruntow:

Wilgotnoscé
1 mato wilgotny mw
i w
wilgotnosé F wilgotny
i ol -
|| nawodniony nw

Stan gruntu

|wskaznik konsystencji o[-

stoplen zageszczenia | [%]

konsystencja

& zwarty

W le> 1,0

O polzwarty

pzw 1.21,0

o twardoplastyczny

pl  |075<1,<10

@ plastyczny

pl  |05=<1.<075

@ miekkoplastyczny

mpl | 0,25 <;<05

zageszczenie

“@-plynny pt l,<0,25

< luzne In 1,<35%
srednio

© zageszczone 8zg | 35%<1,65%

¢y zageszczone

29 | 65%<l,<85%

@ gggézsgczone bzg I, > 85%
Symbole dodatkowe:
1 numer otworu
122,26 rzedna otworu
@ nazwa warstwy
geotechnicznej
X ustalony
E poziom wody
nawiercony

/4




STA..

%]
N

ul. Sw. :
KARTA ARCHIWALNEGO Zatr: 4.1
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
SKAR CENTRUM Sp. z 0.0, . X 749452527
Profil numer 1 Y' 5902503 82
Miejscowosé: Chorzele Obiekt: PSZOK
Gmina: Chorzele Inwestor. Gmina Chorzele TR l Giebokod: 800
Powiat: przasnyski Wiercenie: Zaklgq Ustug Geologicznych zgana: b i
Wojewddziwo: mazowieckie mgr inz. Janusz Konarzewski Skala 1: 50 | Data wiercenia: 03.2013
© & 2 o
% | o Profi — 5| 8| g g8
21 85%| ®| litologiczny Opis litologiczny £ £ & o o | B§
gl dzg| 2 2| 2| 5 £9
& E E| 2| & g
2 [Imppt] @ [(m [m] @ &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, N
éf§\/<
% % g/z‘//( Grunty antropogeniczne (nasyp niekontrolowany M |
8|g-1.0 g;z/ zbudowany z piasku drobnego z domieszkg humusu) 9
175 %\
c—2.0 1.90
g - 9 Grunty organiczne (namul piaszczysty) Or m mpl 0.50 I
T _— =
N 2.50 ]
Piasek drobny z domieszkg humusu orFSa szg | 0.55 llla
2.90
4
g
5§ i
T Piasek drobny z domieszkg kamieni coFSa zg | 0.70 llIb
6.0 600

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



SKAR CENTRUM Sp. z 6.0,

KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 4.2

X: 7494535.13
Y: 5802593.08

Miejscowos$c: Chorzele
Gmina: Chorzele
Powiat: przasnyski

Obiekt: PSZOK
Inwestor: Gmina Chorzele
Wiercenie: Zakiad Ustug Geologicznych

Rzedna: 122.43 m

| Glebokosé: 6.00 m

Wojewddztwo: mazowieckie mgr inz. Janusz Konarzewski Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 03.2013
83 2| 9 2 g
g8 @ Profil 5 2 £ s
o : f Przelot o ) = 8
HRET S | litologiczny Opis litologiczny 2| 8 5| o = %-g
Bl 88| 2 £ 2| 5§ g2
s s E|l 2| o 2
2 [impptl| @ [ (ml [m] - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
‘éff/‘%
\/
g gg 2 il /é Grunty antropogeniczne (nasyp niekontrolowany M |
Sle \@/1( zbudowany z piasku drobnego z domieszka humusu) o
A
r Piasek drobny w
Y v
1.95 —2.0 195
i FSa szg | 0.55 fla
—3.0 Piasek drobny
B
5| &L
5|3
HE
4.0 nw
4,10
—5.0 Piasek drobny z domieszka kamieni coFSa zg | 0.70 b
6.0 o 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TR

KARTA ARCHIWALNEGO ul. Sw, ZRbi
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
e Proi numer 3 T

Obiekt: PSZOK
Inwestor. Gmina Chorzele

Miejscowos¢: Chorzele
Gmina: Chorzele
Powiat: przasnyski

Wiercenie: Zakiad Ustug Geologicznych

Rzedna: 122.29 m

| Glgbokosé: 6.00 m

Wojewddztwo: mazowieckie mgrinz. Janusz Konarzewski Skala 1: 50 I Data wiercenia: 03.2013
o B 2 s
g3 p 5| 8| 2 e}
£5 o rofil Przelot g g2 5 IS
% g %—, '; "g litologiczny Opis litologiczny = ﬁ, 5| o = ‘E%
o| O b= = 5 &
g B E| = @ = 2
= [[mpptl| @ | [m] [m] i I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gy 2
K
%
= = Grunty antropogeniczne (nasyp niekontrolowany
zz zbudowany z piasku drobnego przewarstwionego Mg I
z|z humusem)
v
1.80 1.80
Piasek drobny FSa szg | 0.55 lila
B e
gg
2 nw
HE
fi] o
4.60
Piasek drobny z domieszkg kamieni coFSa zg | 0.70 b
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

%



SKAR CENTRUM Sp. 20.0.

KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zatnr 4.4

X: 7494516.77
Y: 5902563.92

Miejscowos¢: Chorzele
Gmina: Chorzele
Powiat: przasnyski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: PSZOK
Inwestor. Gmina Chorzele
Wiercenie; Zaklad Usiug Geglogicznych

Rzedna: 120.57 m

| Glebokosc: 6.00 m

mgr inz. Janusz Konarzewski

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 03,2013

§§ Profil 5 3 £ E
=23 © rof Przelot B <} = g8
2 %_"%‘ % | litologiczny sl Opis litologiczny =z £ 5 a = %-ﬁ
Bl 5%¢| 2 21 2| s g3
& s El 2| & 8
= [Imppf| @ | [m] (m) = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-_— —
0.2 =
gl |=——n
%‘ — ~ A Grunty organiczne (torf rednio roztozony) Or m mpl 0.50 I
o |
= —
15| [ | 1.50
Piasek drobny FSa szg | 0.55 llla
g' 2.80
£
o
R
o
5
o
% nw
©
o
Piasek drobny z domieszkg kamieni coFSa zg | 0.70 b
6.00

If

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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