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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Technologia SUW oraz rurociągi międzyobiektowe
1.1 Technologia SUW
15 KNR-W 7-

07 0401-
02

OST
SST-8

Dostawa i montaż dmuchawy o wydajności Q=83m3/h, p=0.05 MPa kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16 KNR-W 7-
07 0401-

01

OST
SST-8

Dostawa i montaż sprężarki bezolejowej o wydajności 15.0  m3/h kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

23 KNR-W 4-
02 0125-

02

OST
SST-8

Wstawienie reduktora sprężonego powietrza 8,0/3,0 bar o śr. 20 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24 KNR-W 4-
02 0125-

02

OST
SST-8

Wstawienie filtra wodno-olejowego o śr. 20 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26 KNR-W 7-
09 2102-

01

OST
SST-8

Montaż rurociągów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-
10 (1.4301) o śr. 50 mm

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

1.2 Rurociągi zewnętrzne
1.2.

1
Międzyobiektowe rurociągi wody czystej

1.2.
1.1

Roboty montażowe

79 KNNR 11
0301-03

OST
SST-8

Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o
śr. zewn. 160 mm wraz z wykonaniem próby szczelności, płukaniem i de-
zynfekcją rurociągów
+kształtki: łuki gładkie PVC, PN10 Dn 160mm, kąt 45* - 1szt
                 łuki gładkie PVC, PN10 Dn 160mm, kąt 60* - 1szt
                 łuki gładkie PVC, PN10 Dn 160mm, kąt 90* - 3szt
                 redukcje PVC, PN10 Dn 160/110mm - 2szt

m

33.00 m 33.00
RAZEM 33.00

80 KNR-W 2-
18 0803-

03

OST
SST-8

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm wcin.

2.00 wcin. 2.00
RAZEM 2.00

81 KNR 2-28
0309-04

OST
SST-8

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC o śr. nomi-
nalnej 150 mm

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

82 KNR-W 2-
19 0134-

02

OST
SST-8

Oznakowanie armatury tabliczką na słupku stalowym ocynkowanym kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

83 KNR 2-18
0607-01

OST
SST-8

Deskowanie płyt fundamentowych dla wzmocnienia podłoża pod zasuwy m2

(0.4+0.6)*2*0.15*2 m2 0.60
RAZEM 0.60

84 KNR-W 2-
18 0507-

02

OST
SST-8

Deskowanie bloków oporowych m2

1.86*0.55*2+1.86*0.75*3 m2 6.23
RAZEM 6.23

85 KNR 2-18
0609-01

OST
SST-8

Betonowanie płyt - wzmocnienia podłoża pod zasuwami betonem C8/10 m3

0.4*0.6*0.15*2 m3 0.07
RAZEM 0.07

86 KNR-W 2-
18 0508-

01

OST
SST-8

Betonowanie bloków oporowych betonem C12/15 m3

0.086*2+0.117*3 m3 0.52
RAZEM 0.52

87 KNR 2-28
0501-08

OST
SST-8

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie do wys. 30 cm po-
nad wierzch rur

m3
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< Dn 160 > (0.55+0.6*0.46)*0.46*33.0 -3.14*0.08*0.08*33.0 m3 11.88
RAZEM 11.88

88 KNR-W 2-
19 0102-

01

OST
SST-8

Oznakowanie trasy rurociągów wodociągowych ułożonych w ziemi taśmą
ostrzegawczo-sygnalizacyjną

m

33.00 m 33.00
RAZEM 33.00

1.2.
2

Spust wody ze zbiorników wyrównawczych 

1.2.
2.1

Roboty ziemne

89 KNR 2-01
0310-01

OST
SST-8

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

<ist.-S1 Dn 160 > (0.55+0.6*1.77)*1.77*2.50 m3 7.13
<S1-S2 Dn 160 > (0.55+0.6*1.05)*1.05*7.00+(1.8+0.6*1.40)*1.40*1.80 m3 15.33
<S2-W  Dn 225 > (0.60+0.6*1.15)*1.15*10.0 m3 14.84
<S2-Zb Dn 160 > (0.55+0.6*1.10)*1.10*4.70 m3 6.26

RAZEM 43.56
90 KNR 2-01

0230-01
OST

SST-8
Zasypanie mechaniczne wykopów gruntem kat. I-II m3

<wykopy ogółem> 43.56 m3 43.56
<potrąc.- obsypka montaż. rur: ist.-S1 Dn 160> - (0.55+0.6*1.27)*1.27*
2.50

m3 -4.17

<potrąc.- obsypka montaż rur  Dn 160>  -(0.55+0.6*0.46)*0.46*(7.0+4.70) m3 -4.45
<potrąc.- obsypka montaż rur  Dn 225 > -(0.60+0.6*0.50)*0.50*10.0 m3 -4.50

RAZEM 30.44
91 KNR 2-01

0236-03
OST

SST-8
Zagęszczenie mechaniczne zasypki wykopów; grunty sypkie kat. I-II m3

30.44 m3 30.44
RAZEM 30.44

92 KNR 2-01
0510-01 +
KNR 2-01
0510-02

OST
SST-8

Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

23.0*2.5 m2 57.50
RAZEM 57.50

1.2.
2.2

Roboty montażowe

93 KNR-W 2-
18 0108-

04

OST
SST-8

Rurociągi spustu i przelewu ze zbiorników wyrównawczych z rur ciśnienio-
wych PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm

m

8.0+7.0+2*2.50 m 20.00
RAZEM 20.00

94 KNR-W 2-
18 0108-

06

OST
SST-8

Rurociągi spustu i przelewu ze zbiorników wyrównawczych z rur ciśnienio-
wych PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 225 mm

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

95 KNR-W 2-
18 0122-

04

OST
SST-8

Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn.
160 mm - kolana Dn 160, kąt 90*

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

96 KNR-W 2-
18 0122-

06

OST
SST-8

Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn.
225 mm - kolana Dn 225, kąt 90*

szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

97 KNR-W 2-
18 0123-

04

OST
SST-8

Kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160
mm - trójniki Dn 160x160 mm

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

98 KNR-W 2-
18 0513-

01 + KNR-
W 2-18
0513-02

OST
SST-8

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 1.50m

stud.

1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00

99 KNR-W 2-
18 0212-

03

OST
SST-8

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach
PVC

kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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100 KNR-W 2-
19 0134-

02

OST
SST-8

Oznakowanie armatury tabliczką na słupku stalowym ocynkowanym kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

101 KNR 2-11
1607-03

OST
SST-8

Wyloty W-3 z betonu C25/30 dla rur o śr. 20 cm wylot.

1.00 wylot. 1.00
RAZEM 1.00

102 KNR 2-18
0804-01

OST
SST-8

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

20.00 m 20.00
RAZEM 20.00

103 KNR 2-18
0804-02

OST
SST-8

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

104 KNR 2-28
0501-08

OST
SST-8

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie do wys. 30 cm po-
nad wierzch rur

m3

< obsypka montaż. rur: ist.-S1 Dn 160>  (0.55+0.6*1.27)*1.27*2.50-3.14*
0.08*0.08*2.50*2

m3 4.07

<obsypka montaż rur  Dn 160>  (0.55+0.6*0.46)*0.46*(7.0+4.70)-3.14*
0.08*0.08*11.70 

m3 4.21

<obsypka montaż rur  Dn 225 > (0.60+0.6*0.50)*0.50*10.0-3.14*0.10*
0.10*10.0 

m3 4.19

RAZEM 12.47
1.3 Zbiorniki wody czystej
128  OST

SST-7
Dostawa i montaż na gotowym fundamencie, pionowego stalowego zbior-
nika na wodę pitną o śr. 7,0m, Hcałkowita=7,5m (wraz z pomostem), o
pjemności Vcałk.=240 m3 w wykonaniu z termoizolacją grub. 100mm oraz
płaszczem zewnętrznym z blachy trapezowej TR-18 gr. 0,7 mm pokrytej
powłoką alucynkową.

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty budowlane
2.1 Fundament pod zbiornik wyrównawczy wody czystej + utwardzenie terenu wokół zbiornika

2.1.
1

Fundament betonowy pod zbiornik

137 KNR 2-01
0310-01

OST
SST-7

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

<obj. całk. wykopu > (3.14*3.9*3.9+3.14*4.9*4.9)*0.5*1.0 m3 61.58
<potrącenie wykopów z odwozem > -42.81 m3 -42.81

RAZEM 18.77
138 KNR 2-01

0501-01
OST

SST-7
Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-II z przerzutem na odl.do
3 m

m3

18.77 m3 18.77
RAZEM 18.77

139 KNR 2-01
0236-03

OST
SST-7

Mechaniczne zagęszczenie zasypki wykopów, grunty sypkie kat. I-II m3

18.77 m3 18.77
RAZEM 18.77

140 KNR 2-02
1101-01

OST
SST-7

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C12/15 m3

3.14*3.90*3.90*0.30 m3 14.33
RAZEM 14.33

141 KNR 2-02
0290-04

OST
SST-7

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty że-
browane śr. 12 mm - stal A-IIIN RB500

kg

740.65 kg 740.65
RAZEM 740.65

142 KNR 2-02
0290-04

OST
SST-7

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty że-
browane śr. 16 mm - stal A-IIIN RB500

kg

200.41 kg 200.41
RAZEM 200.41

143 KNR 2-02
0205-01

OST
SST-7

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C20/25 m3

 3.14*3.90*3.90*1.00-1.60*(0.60+0.45)*0.5*1.00  m3 46.92
RAZEM 46.92

144 KNR 2-02
1914-04

OST
SST-7

Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2

3.14*3.90*3.90-1.60*(0.60+0.45)*0.5 m2 46.92
RAZEM 46.92

145 KNR 2-02
0603-07 +
KNR 2-02
0603-08

OST
SST-7

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe części fundamentu
zagłębionego w gruncie - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- dwie warstwy

m2
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3.14*7.20*1.0 m2 22.61
RAZEM 22.61

146
 

OST
SST-7

Izolacja asfaltowo-żywiczna górnej powierzchni fundamentu gr. 1-3 cm m2

3.14*3.90*3.90-1.60*(0.60+0.45)*0.5 m2 46.92
RAZEM 46.92

2.1.
2

Utwardzenie terenu wokół zbiorników

147 KNR 2-31
0103-01

OST
SST-7

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-II

m2

3.14*7.90*0.7+0.80*1.40 m2 18.48
RAZEM 18.48

148 KNR 2-31
0407-02

OST
SST-7

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m

3.14*8.60+0.8*2 m 28.60
RAZEM 28.60

149 KNR 2-31
0511-01

OST
SST-7

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce pias-
kowej gr. 4 cm

m2

3.14*7.90*0.7+0.80*1.40 m2 18.48
RAZEM 18.48

3 Instalacja uziemiająca zbiornika wyrównawczego
201 KNNR 5

0605-02
OST

SST-9
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu
III - Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm

m

65 m 65.00
RAZEM 65.00

202 KNNR 5
0612-06

OST
SST-9

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych
- połączenie pręt-płaskownik

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

203 KNNR 5
0611-01

OST
SST-9

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

204 KNR 5-08
0617-05

OST
SST-9

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka
120 mm2

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

205 KNNR 5
1304-01

OST
SST-9

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

206 KNNR 5
1304-02

OST
SST-9

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 45231400
-9

Sieci elektroenergetyczne i sterownicze

4.1 Roboty montażowe sieci elektroenergetycznych i sterowniczych
151 KNNR 5

0701-02
OST

SST-9
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

<kable do zbiornika>28.0*0.4*0.8 m3 8.96
RAZEM 8.96

153 KNNR 5
0702-02

OST
SST-9

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.151 m3 8.96
RAZEM 8.96

154 KNNR 5
0705-01

OST
SST-9

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w rowiach kablowych -
osłona rurowa AROT typu DVK 75

m

<zbiorniki wyrównawcze>2+4+1 m 7.00
RAZEM 7.00

155 KNNR 5
0113-01

OST
SST-9

Rury ochronne BE 75mm m

<zbiorniki wyrównawcze>1 m 1.00
RAZEM 1.00

156 KNNR 5
0707-01

OST
SST-9

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel
YKY 3x1,5mm2

m

21.5 m 21.50
RAZEM 21.50

157 KNNR 5
0707-01

OST
SST-9

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel
YKYftly 3x1,5mm2

m

21.5 m 21.50
RAZEM 21.50

158 KNNR 5
0713-01

OST
SST-9

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel YKY 3x1,5mm2

m

1.5+7 m 8.50
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RAZEM 8.50
159 KNNR 5

0713-01
OST

SST-9
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel YKYFtly 3x1,5mm2

m

1.5+7 m 8.50
RAZEM 8.50

160 KNNR 5
0716-01

OST
SST-9

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstala-
cyjnych - kabel YKY 3x1,5mm2

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

161 KNNR 5
0716-01

OST
SST-9

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstala-
cyjnych - kabel YKYFtly 3x1,5mm2

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

162 KNNR 5
0726-05

OST
SST-9

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych -końce kab-
la YKY 3x1,5mm2

szt.

1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

163 KNNR 5
0727-02

OST
SST-9

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) -
końce kabla YKYFtly 3x1,5mm2

szt.

1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

164 KNNR 5
1302-05

OST
SST-9

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
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