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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
1. WPROWADZENIE

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu przygotowany
dla drég gminnych — ulic Cmentarnej, Ksi¢zycowej, Rzemieslniczej, Nowej, Spokojne;j,

potozonych w miejscowosci Chorzele, gmina Chorzele.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 22019 r.
poz. 454),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

e mapa zasadnicza w skali 1:500

e inwentaryzacja w terenie
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKOW RUCHU DROGOWEGO

Drogi gminne ulice: STAROSTWO POWATOWE

- Cmentarna, dziatka nr 1494, obreb 0001 Chorzele-Miasto wPmasnysz:
ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Fizasyes
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- Nowa, dzialki nr 1579, 1608/4, obreb 0001 Chorzele-Miasto

posiadaja w chwili obecnej nawierzchni¢ bitumiczna, odpowiednio 4,00 i 5,00 m, za$
ulice:

- Ksiezycowa, dziatki nr 1608/13, 1602/4, obreb 0001 Chorzele-Miasto

- Rzemieslnicza, dziatka nr 1602/2, obreb 0001 Chorzele-Miasto

- Spokojna, dziatka nr 1559, obreb 0001 Chorzele-Miasto

posiadajg w chwili obecnej nawierzchni¢ zwirowa.

Po przebudowie, ulice Cmentarna, Ksigzycowa i Rzemieslnicza b¢dg posiadaty jezdni¢ z
kostki brukowej szerokosci 6,00 m, za$ ulice Spokojna i Nowa jezdni¢ bitumiczng o

szerokosci 5,50 m.

4. UZASADNIENIE WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Drogi gminne bedace przedmiotem projektu statej organizacji ruchu przebiegaja przez
obszar zabudowy jednorodzinnej. Sa to drogi uczgszczane gldwnie przez samochody
osobowe, maszyny rolnicze oraz autobusy. W granicach pasa drogowego odbywa si¢
réwniez ruch pieszy gldwnie poboczem gruntowym. W celu sprawnego prowadzenia
ruchu drogowego, a co za tym idzie zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom i pieszym
nalezy prawidlowo i starannie oznakowa¢ przedmiotowg droge. Rozwigzanie to ma

charakter staty.

5. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

e Znaki pionowe w granicach pasa drogowego nalezy umiesci¢ w odleglosci co
najmniej 0,50 m od krawedzi jezdni oraz tak aby dolna krawedz znaku znajdowata si¢
nie nizej niz 2,20 m liczac od poziomu nawierzchni bitumiczne;j.

e Minimalna odleglo$¢ pomigdzy sasiednimi znakami winna wynosi¢ 10 m przy
predkosci dopuszczalnej do 60 km/h. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od osi jezdni okoto 5° w kierunku jezdni.

e Przyjeto grupe wielkosci znakéw pionowych jako male z folig odblaskowa
pierwszej generacji.

e Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym
z uwzglednieniem nast¢pujacych czynnikow wplywajacych na mozliwos¢ ich
zauwazenia i odczytania przez uczestnikow ruchu:

- obecnos¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewow, i urzadzen w pasie

STAROSTWO POWIATC
w Przasnyszu
ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasiys:
o Bie

drogowym mogacych zastania¢ znaki,



- widocznos¢ poprzeczng na skrzyzowaniu.

6. WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH

Wielkos¢ stosowanych znakow — znaki mate

Nazwa Stan Tlosé sztuk
A-6b Istniejacy — do usunigcia 1
A-6¢ Istniejacy — do usunigcia 1
A-7 Istniejgcy 3
A-7 Projektowany 8
D-1 Projektowany 13
D-6 Istniejacy 2
D-6 Projektowany 2
D-42 Istniejagcy — do usunigcia 1
D-43 Istniejacy — do usunigcia 1
D-42 Projektowany 1
D-43 Projektowany 1
P-11 Istniejacy 1
P-11 Projektowany 1

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI

RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — III kwartat 2020 r.
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Karta Zatwierdzenia

Projektu stalej organizacji ruchu

STAROSTWO Pow 'ATOWE

Przasnyszu

W
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Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
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