Przebudowa drogi gminnej nr 320111W Duczymin — Dzierzega - Grabowo

na odcinku od km 0+010,00 do km 0+800,00 oraz drogi gminnej wewngtrznej na odcinku od km

0-+000,00 do km 195,00 w m. Duczymin

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WSTEP.

PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy

przebudowy drogi gminnej nr 3201113W Duczymin — Dzierzega - Grabowo ( nr
dziatki 129; 120 ; 135 ) na odcinku od km 0+010,00 do km 0+800,00 oraz drogi

gminnej wewnetrznej ( dziatka nr 128/1 ) w m. Duczymin .

Opracowanie na podstawie umowy zawartej z Gming Chorzele.

Gléwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne Projektowania Ulic — z 1992 r. zatwierdzone przez

Generalnego Dyrektora Drég Publicznych,

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — opracowanie
Instytutu Badawczego Drog | Mostow w Warszawie zatwierdzonego

przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych,

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowania,

pomiary uzupetniajgce w terenie.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.

Droga gminna nr 320111W , posiada przekroj szlakowy w niewiel-

kim nasypie lub w poziomie terenu przylegtego. Jezdnia o nawierzchni bi-
tumicznej o licznych spekaniach , brak lub szczatkowe rowy, szerokos¢
jezdni ok 4,6m. Przebudowywana droga jest klasy D potozona jest w cato-
Sci na terenie miejscowosci Duczymin i stanowi dojazd do miejscowosci.

Poczatek drogi rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr
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3234W relacji Chorzele — Stara Wie$ , a koniec projektowanego odcinka
na istniejgcej drodze w kierunku Grabowo . Droga gminna wewnetrzna na
dziatce 128/1 stanowi dojazd do kosciota w m. Duczymin . Posiada prze-
kroj szlakowy w niewielkim nasypie lub w poziomie terenu przylegtego.
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o licznych spekaniach , brak lub
szczatkowe rowy, szeroko$¢ jezdni ok 4,0m. Przebudowywana droga jest

klasy D potozona jest w catosci w m. Duczymin .

Istniejace kolizje.

W zwigzku z projektowang przebudowg nie zachodzi koniecznosc¢ prze-
ktadania urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym. Roboty ziemne
prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen obcych nalezy wykonywac

recznie.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnetrz-
nej zapewni bardziej dogodny dojazd oraz poprzez wyréwnanie i wzmocnienie
jezdni (naktadka) co poprawi komfort i bezpieczenstwo (szczegdlnie w okresie
wiosennym i jesiennym przy duzych opadach deszczéw) oraz umozliwi wielo-
letnie uzytkowanie. Trase przebudowywanego odcinka poprowadzono po linii
zaznaczonego pasa drogowego bez wejscia w przylegte dziatki. W catosci wy-

korzystano (bez wykopéw) istniejgcg nawierzchnie.

Na catym odcinku drogi nr 320111W i drogi wewnetrznej zaprojektowano

przekrdj szlakowy z przechytkg dwustronng 2% .

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

W wyniku wizji w terenie okreslono kategorie (wstepnie) gruntu.
szczegotowy zakres warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
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geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych planowane
przedsiewziecie budowlane (remont drogi gminnej) zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz uzyskane obserwacje
zoptymalizowano rodzaj konstrukcji nawierzchni do wystepujgcych na danym
terenie warunkow hydro-geologicznych G1.

Z uwagi na uproszczony zakres opracowania zaleca sie aby w trakcie
wykonywania robo6t ustanowi¢ nadzér autorski lub inwestorski celem
ewentualnego doraznego miejscowego skorygowania konstrukcji nawierzchni

i/lub odwodnienia wykopu, miejscowej wymiany gruntow.
INFORMACJA O TERENIE BADAN.
Teren badan zlokalizowany jest na w Gminie Chorzele, rejon m. Duczymin .

Teren pod wzgledem zagospodarowania obejmuje pas drogowy z nawierzchnig

bitumiczng . Korona drogi zlokalizowana jest ptasko po terenie.

WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO.

Z obserwacji natezen ruchu stwierdzono, ze ruch kotowy kwalifikuje sie
do grupy KR1 z uwzglednieniem docelowego ruchu w 10 roku od daty oddania
inwestycji do uzytku.

ODWODNIENIE.

Bez zmian - powierzchniowe, na pobocza i do istniejgcych szczatkowych

rowow lub terendw zielonych.

URZADZENIA INZYNIERYJNE.
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Przebudowa drogi gminnej nr 320111W Duczymin — Dzierzega - Grabowo
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Na terenie miejscowosci Duczymin linia energetyczne napowietrzne wy-
stepujg w poprzek pasa drogowego (w jego sgsiedztwie) lub zwisajg nad koro-
ng drogi .

Sie¢ wodociggowa podziemna i siec teletechniczna zlokalizowana jest w
wzdtuz pasa drogowego oraz przebiega w poprzek pasa drogowego .

Niezaleznie od zainwentaryzowanych i wykazanych w dokumentacji

technicznej nie wyklucza sie istnienia innych urzgdzen w pasie drogowym.

ZIELEN.

W pasie projektowanej drogi wystepujg nieliczne drzewa i krzewy nie ko-
lidujgce z elementami korony drogi oraz nie utrudniajgce przeptyw wod opado-
wych i wykonanie przebudowy drogi. Na ewentualne wycinki nalezy uzyskac
decyzje (stosowna zgode) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakre-

sie .

KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
PROGNOZA RUCHU

Ze wzgledu na lokalny charakter omawianego ciggu drogowego nie
przewiduje sie istotnego wzrostu natezenia ruchu kotowego a szczegdlnie ciez-
kiego 100 kN/os. Wobec tego przyjeto do dalszych obliczen kategorie ruchu
KR1.

PARAMETRY MODERNIZOWANEGO ODCINKA
klasa drogi - D,
predkos¢ projektowana — 50 km/h,
szerokosci jezdni 4,00 m - 6,00m,
liczba pasow — 2,
obcigzenie nawierzchni — 80 kN/oS,

pobocze utwardzone o szer.1,0-1,50m.
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Przebudowa drogi gminnej nr 320111W Duczymin — Dzierzega - Grabowo
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POZWIAZANIA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWE

Przebieg niwelety drogi zaprojektowano na opracowanych mapach z jednocze-
snym uwzglednieniem istniejgcej konstrukcji jezdni i otoczenie. Projektowang
niwelete poprowadzono w niewielkim podwyzszeniu (nakfadka - grubos¢ warstw
nawierzchni 10 cm) z jednoczesnym dostosowaniem do punktow statych

(skrzyzowania, zjazdy).
PRZEBUDOWA PRZEBIEGU TRASY

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnetrz-
nej zapewni bardziej dogodny dojazd oraz poprzez wyrdownanie i wzmocnienie
jezdni (naktadka) co poprawi komfort i bezpieczenstwo (szczegdlnie w okresie
wiosennym i jesiennym przy duzych opadach deszczéw) oraz umozliwi wielo-
letnie uzytkowanie. Trase przebudowywanego odcinka poprowadzono po linii
zaznaczonego pasa drogowego bez wejscia w przylegte dziatki. W catosci wy-
korzystano (bez wykopdw) istniejacg nawierzchnie traktujgc jg (po wzmocnie-
niu) jako warstwe podbudowy , na ktérej utozono warstwe (po uprzednim wyko-
naniu warstw szczepnych z emulsji bitumicznej) nawierzchnig bitumiczng: war-
stwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm, warstwa Scieralna z be-
tonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. Krawedzie jezdni zakonczono opornikiem
betonowym i zamknieto poboczem utwardzonym z kostki brukowej betonowej ,

gr. 8 cm.

Na catym odcinku drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnetrznej zapro-

jektowano przekrdj uliczny daszkowy - przechytke dwustronng 2%.

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Droga gminna nr 320111W
Na projektowanym odcinku przyjeto nastepujgcy przekréj normalny:

- od km 0+010,00 km do 0+800,00 => przekroj szlakowy z jezdnig szerokosSci
550 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi : prawostronnym i

lewostronnym szer. 1,50 m,
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Droga gminna wewnetrzna

Na projektowanym odcinku przyjeto nastepujgcy przekrdj normalny:

- od km 0+000,00 km do 0+195,00 => przekroj szlakowy z jezdnig szerokosci
4,00 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi : prawostronnym szer. 1,0m i
lewostronnym szer. 1,50 m, Ponadto na odcinku od km 0+028 do km 0+060 po
stronie lewej zaprojektowano 10 miejsc postojowych o szer. 2,5m i dtugosci
4,50m .

Konstrukcje nawierzchni jezdni zostaty przyjete na podstawie Rozpo-
rzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) zwanym dalej rozporzadze-

niem. Podtoze gruntowe zakwalifikowano jako G1.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:
Droga gminna nr 320111W
Na odcinku od km 0 + 010,00 do km 0+800,00 :

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 , grubo$¢ warstwy 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubos¢ warstwy 4 cm,
wyrownanie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubos¢ warstwy 2 cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna ,
Pomiedzy krawedzig nawierzchni bitumicznej a poboczem utwardzonym zapro-
jektowano :

- ptyta betonowa azurowa o wymiarach 40*60cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- warstwa kruszywa grysowego 5/16 , gr. 20 cm

- geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz min. 13,0

[KN/m]
- kruszywo grysowe 21/63 , stabilizowane mechanicznie gr. 50 cm szer. 50cm

pobocza z kostki brukowej betonowej , gr. 8 cm.

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- kruszywo z mieszanki optymalnej 0/31,5, gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
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Droga gminna wewnetrzna
Na odcinku od km 0 + 000,00 do km 0+195.00 :

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 , grubo$¢ warstwy 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubos¢ warstwy 4 cm,
wyréwnanie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubo$¢ warstwy 2 cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna ,
pobocza z kostki brukowej betonowej oraz miejsca postojowe , gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- kruszywo z mieszanki optymalnej 0/31,5, gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Zwigzanie miedzywarstwowe. Pomiedzy warstwami asfaltowymi,
projektuje sie wigzania miedzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy sto-
sowac¢ emulsje asfaltowg lub asfalt uptynniony rozpuszczalnikiem organicznym.
Podtoze pod wykonywang warstwe powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajg-
cej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Zalecana ilos¢ asfaltu (w czy-
stym sktadniku) w potgczeniu miedzywarstwowym:
— asfaltowa podbudowy i warstwa wigzaca - 0,7+1,0 kg/m?,
— asfaltowa warstwa wigzaca i $cieralna - 0,1+0,3 kg/m?.
Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym
rownomiernos¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skro-
pionym podtozu mozna rozpoczg¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po roz-

padzie emulsji i odparowaniu wody.

ZJAZDY
Geometrie i konstrukcje nawierzchni zjazdu indywidualnego i wjazdu
publicznego utrzymano w dotychczasowej formie jedynie dostosowujgc je

wysokosciowo.

KOLIZJE
W zwigzku z projektowang przebudowg nie zachodzi koniecznos¢ przekta-
dania urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym. Roboty ziemne
prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen obcych nalezy wykonywaé

recznie.
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ANALIZA WARUNKOW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZY
PRZEBUDOWIE DROG GMINNYCH

Droga gminna nr 320111W przebiega w m. Duczymin obreb geodezyjny
Duczymin gm.Chorzele . Jest urzgdzonym pasem terenu na odcinku 800, Om i
szerokosci 5,50 m . Przebiega prze teren zabudowany m. Duczymin i grunty
orne .

Planowana przebudowa drogi gminnej nr 320111W polegac bedzie na utozeniu
dwoch warstw bitumicznych o szerokosci 5,5m . Droga gminna nr 320111W
bedzie posiada¢ umocnione pobocze z kostki brukowej betonowej o szerokosci
1,50m kazde . Droga gminna jest klasy D . Dopuszczalne obcigzenie
przeznaczone dla pojazdéw o masie catkowitej ponizej 3,5t — 80 kN . Wysokos¢
skrajni dla tej kategorii drogi wynosi nad drogg 4,5m ( za zgodg zarzadcy tej
drogi moze by¢ zmniejszona do 3,5m ).

Projektowana przebudowa drogi gminnej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z
drogg powiatowg nr DP3234W relacji Chorzele — Stara Wies , a konczy sie na
skrzyzowaniu z drogg gminng wewnetrzng w m. Duczymin .

Natezenie ruchu na istniejgcej drodze jest bardzo mate o znaczeniu lokalnym .
Szerokos¢ przebudowywanej drogi jest wystarczajgca dla zapewnienia
bezpiecznego korzystania z tej drogi oraz zapewnienia wtasciwego jej
odwodnienia .

Droga gminna wewnetrzna przebiega w m. Duczymin obreb geodezyjny
Duczymin gm.Chorzele . Jest urzgdzonym pasem terenu na odcinku 195, Om i
szerokosci 4,00 m . Przebiega prze teren zabudowany m. Duczymin i grunty
orne .

Planowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej polega¢ bedzie na
utozeniu dwdch warstw bitumicznych o szerokosci 4,0m . Droga gminna
wewnetrzna bedzie posiada¢ umocnione pobocze z kostki brukowej betonowe;j
o szerokosci 1,50-5,0m z lewej strony i 1,0m po prawej stronie . Droga gminna
jest klasy D . Dopuszczalne obcigzenie przeznaczone dla pojazdow o masie
catkowitej ponizej 3,5t — 80 kN . Wysokos¢ skrajni dla tej kategorii drogi wynosi

nad drogg 4,5m ( za zgodg zarzadcy tej drogi moze by¢ zmniejszona do 3,5m ).
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Projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr DG 32111W relacji Duczymin — Grabowo , a
konczy sie przy posesji kosciota w m. Duczymin .

Natezenie ruchu na istniejgcej drodze jest bardzo mate o znaczeniu lokalnym .
Szerokos¢ przebudowywanej drogi jest wystarczajgca dla zapewnienia
bezpiecznego korzystania z tej drogi oraz zapewnienia wtasciwego jej

odwodnienia .



