Zarzadzenie Nr 65/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie nieodplatnego przekazania srodkow trwalych

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pé¢n. zm) Zarzqdza si¢ co nastepuje:

§1

Postanawia si¢ przekaza¢ nieodplatnie do uzytkowania $rodki trwale w celu dalszej
eksploatacji i realizacji zadan dla:

1. Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1) kanalizacja sanitarna wraz z pompowniami i kanalem tlocznym oraz przylaczy

2)

3)

4)

kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zargbskiej i Mtynarskiej w Chorzelach -
kanalizacja grawitacyjna z rur o srednicy 315mm(sie¢)-PVC typu S o d-L=998mb,
200mm(Sie¢)-PVC typu S o dt-L=513 mb, 160mm(przykanaliki)-PVC typuN o dt-L=120mb,
kanalizacja ci$nieniowa z rur o $rednicy zewngtrznej 250mm-z rurPESDR17.6PN7.5
250x14.2mm o df-L=2.470mb, o $rednicy zewngtrznej 90 mm-z rur PESDR17.6.PN7.5
90x5.Imm o dt-L=264 mb, przepompownie $ciekow monolityczne z polimerobetonu o
srednicy 2.000mm i 1.200 mm-2 szt. Rozwiazania technologiczne przepompowni PI /PII:
zbiornik o S$rednicy 2000/1200mm; wysokos¢ przepompowni Hc=6500/5800mm. Na
kolektorze grawitacyjnym wystepuja studnie przelotowe i polaczeniowe: studnie z PP o
srednicy 1000mm-16 szt; studnie z PVC o srednicy 600mm-27 szt; studzienki rewizyjne z
PVC o srednicy 315mm-11szt. Przykanaliki sanitarne z rur PVC o srednicy 160mm
zakoficzone w wigkszosci studzienkami rewizyjnymi PVC o S$rednicy 315mm(11 szt) o
tacznej wartosci poczatkowej 1.471.721,54 zt;

kanalizacja sanitarna wraz z pompowniami i kanatem tlocznym oraz przylacza kanalizacyjne
w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zargbskiej i Mtiynarskiej w Chorzelach  (roboty
dodatkowe) Rurociag ttoczny PE ¢ 250mb 53 o tacznej wartosei poczatkowej 18.395,76 zt;
kanalizacja sanitarna wraz - przepompownig i kanatem tlocznym oraz przylaczy
kanalizacyjnych w ul. Padlewskiego w miejscowosci Chorzele i miejscowosci Przatalina-etap
IIl Montaz i uruchomienie przepompowni $ciekdw z polimerobetonu O 1200mm, h-5,65m-1
kpl, kanalizacja grawitacyjna z rur PCV ¢ 200mm typu S-75m, kanalizacja tloczna PE (]5 90
mm-32m o tacznej wartosci 107.263,65 zi;

Przebudowa istniejacej stacji uzdatniania wody na dziatkach oznaczonych numerami

ewidencyjnymi 162/3, 165/1 i 166/1 potozonych w Chorzelach o tacznej wartosci
3.383.626,95 zt;

2. Zespotowi Szkot w Duczyminie

1

Rozbudowa istniejacego budynku Zespotu Szkot w Duczyminie o sal¢ gimnastyczna z
zapleczem sanitarno-szatniowym Rozbudowa istniejgcego budynku Zespotu Szkét w
Duczyminie o sal¢ gimnastyczng z zapleczem sanitarno-szatniowym o powierzchni
zabudowy 930,00 mz, powierzchni uzytkowej 762,83 m? , kubaturze 3882,48 m® na

dzialce o numerze ewidencyjnym 104/2 o tacznej wartosci poczatkowej 3.130.571,75
z1;



3. Szkole Podstawowej w Krukowie

1) Budynek hali sportowej z lacznikiem o powierzchni zabudowy 549,32 m?
powierzchni uzytkowej 512,53m* i kubaturze 2829,05 m’ oraz szamba na S$cieki
sanitarne o pojemnosci 20,00m’ na dziatce o numerze ewidencyjnym 6/2 potozonej w
miejscowosci Krukowo o tacznej wartosci poczatkowej 1.633.480,17 zt.

§2

Nieodplatne przekazanie $rodka trwalego § 1 nastepuje na podstawie protokotu przekazania-
przesunigcia srodka trwalego PT stanowigcego zalgczniki do Zarzadzenia

§3

Wykonanie Zarzadzenia powierza si¢ Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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